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「4 本書のおぶについて 

お使いになる前に 
ネットワークの共通設定 

tcp / ip ネットワークで使用ずるには （Windows/UNIX) 

SM 己ネットワークで使用するには （Windows) ^ 

te4^fc^ A 日日 leTalk ネットワークで使用するには (Macintosh) _ 

困ったとさには 
付録 

ネットワーク設定項目一覧やソフトウェアのバージョンアップ方法などについて説 
明しています。 


•本書に記載されている内容は、予告なく変更されることびあります。あらかじめ、ご了承ください。 

• 本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことびありましたら、ご連絡ください。 
• 本書の内容を巧断で転載することは禁止されています。 
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はじめに 


このたびはキヤノン製品をお買い上げいただを、誠にありびと5ございます。本製品の機能を十分に 
ご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みくだ 
さい。また、お読みいただをました後を大切にイ呆菅してください。 

本書の読みかた 


マークについて 


本書では、操作上おず守っていたださたい事項や操作の参考となることなどの説明に、下記 
の マークを 付けています。 


重要 


操作上、必ず守っていたださたい重要事項や制限事項び書かれています。誤っ 
た操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 


メモ I 操作の参考となることや巧足説明び書かれています。お読みになることをおす 
すめします。 


ボタンについて 


本書では、ボタン名称を!;(下のよラに表しています。 
•操作パネル上のキー：[キー名称] 

例：[オンライン] 

[ユーテイ I 」テイ] 

. コンピュータ画面上のボタン：[ボタン名称] 

例： [0 の 
随加] 


V 









画面について 


本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によって表ホび異なる場合びあ 
りまず。 

操作時にク1」ックずるボタンの場所は . ( - ) ( 丸)で囲んで表しています。 

また、操作を行うボタンび複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいます。 


5 [ポートの追加]をクリックして、[プリンタポート]ダイア□グボック 
スを表示します。 



操作時に 

ク IJ ックずるボタン 


略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 


Microsoft® Windows® 98叩 eratin 呂 system 日本語版： 

Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本言吾版： 
Microsoft® Windows NT® operating system 日本語版： 

Microsoft® Windows® 2000 叩 eratin 呂 system 日本語版： 


Windows 98 
Windows Me 
Windows NT 
Windows 2000 


Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版： Windows XP 

Microsoft® Windows Server™ 2003 operating system 日本語版： Windows Server 2003 
Microsoft® Windows® operating system : Windows 
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規制について 


商標について 


Canon、Canon □ユ L 目 P 、 UPS 、 NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (ア r - 
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HP 、 HP-UX I ま、米国 Hewlett-Packard Company の商標です。 

IBM、AIX は、米国 International 目 usiness Machines Corporation の商標です。 
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Microsoft 、 MS - DOS 、 Windows 、 Wind 日 ws NT は、米国 Microsoft Corporation の 
米国およびその他の国における登録商標です。 

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商 
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Red Hat は、米国 Red Hat Software の商標です。 

RSA は 、 RSA Security Inc . の商標です。 
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その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 






お f まいになる前に 


CHAPTER 


対応しているネットワーク環境やお使いのネットワーク環境の確認など、お使いになる前に 
知っていただきたいことについて説明していまず。 


必要なシステム環境 .1-2 

印刷するときにお要なシステム環境 .1-2 

お使いのネットワーク環境の確認 .1-4 

Windows のネットワークの例 .1-4 

Macintosh のネットワークの例 . 1 -5 

UNIX のネットワークの例 . 1-5 

いろいろなコンピュータび混在しているネットワークの例 .1- 色 













必要なシステム擇境 


本プ U ンタび対応しているシステム環境について説明しています。 


E 口刷するとをに必要なシステム環境 


本プ U ンタを使用して印刷するとさは、使用するネットワークに応じてじ(下のシステム環境 
が必要です。 


■ TCP/IP ネットワークを使用して印刷ずる場合 


•対応している日 S 


- Microsoft Windows 
- Microsoft Windows 
- Microsoft Windows 
- Microsoft Windows 


98/ Me 日本語版 
NT Server 3.51 /4.0 日本語版 
NT Workstation 3.51/4.0 日本語版 
2000 Server 日本語版 


- Microsoft Windows S 日 0 日 Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Server 2003 日本語版 
-日本語 Solaris Version 1.1 .x (SunOS Version 4.1. x ) li (降 
-日本語 Solaris Version 2.5 .x (SunOS Version 5.5. x)li (降 
- HP-UX Version 10 .x 似降 
- IBM-AIX Version 4 .x 政降 
• Red Hat Linux 9 政降 


- Turbolinux 10 Desktop 
- Laser 己 Linux 7.2 


•対応しているコンピュータ 

- Windows 日 8/ Me / NT /20 日 0/ XP / Serve 「 2003をおイまし VD とさは 、 IBM PC 機/ 
その互換機、 PC -98 シリーズ 
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必要なシステム環境 




■ SMB ネットワークを使用して印刷ずる場合 

. 対応している日 S 

- Microsoft Windows 98/Me 日本語版 
- Microsoft Windows NT Server 4.0 日本語版 
- Microsoft Windows NT Workstation 4.0 日本語版 
- Microsoft Windows 2000 Server 日本語版 
- Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Home Edition 日本言吾版 
- Microsoft Windows Server 2003 日本語版 
•対応しているプ〇トコル 
- NetBIOS over TCP/IP 
•対応しているコンピュータ 
■IBM PC 機 / その他互換機、 PC-98 シ U —ズ 


重要 


•Windows NT をお使いのときは 、 Service Pack 日政降をインストールしてくださし、。 
• SMB 印刷は、八ードディスクを装着している場合にのみ使用でさまず。 


■ AppleTalk ネットワークを使用して印刷ずる場合 

• 対応している AppleTalk 
- フェーズ 2 の EtherTalk 

• 対応している日 S やコンピュータなどについては、 「 UPS ソフトウェアガイド / 本編」 
(PDF 取扱説明書）を参照してください。 


重要 


本プリンタは、 Macintosh の LocalTalk ネットワークには対応していません。 


必要なシステム環境 
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お使いのネットワーク擇境のお認 


し:!下の図を参考に、プリンタを接続するネットワーク環境を確認して、必要な作業を行って 
<ださい。 


Windows のネットワークの例 


Windows では、使用ずるプ□トコルは TCP / IP 、 SMB のいずれかになります。また、同 
時に複数のプロトコルを使用することをでをます。 

SMB ネットワークは、八ードディスクを装着している場合のみ使用でさます。 


Windows 2000 Windows XP Windows NT 



プリンタ 


使用ずるプ〇トコルに合わせて、政下を参照してください。 

•「第3章 TCP / IP ネットワークで使巧するには （ Windows / UNIX )」 

.「第4章 SM 目ネットワークで使巧するには （ Windows )」 

メモ I -上記の作業を行ラと、印刷を行ラ各コンピュータび、直接ネットワークプ U ンタに印刷す 
るようになります。 TCP / IP プ□卜]ルを使用する場合は、ネットワーク上の Windows 
NT /2000/ XP/Server 2003をプ U ントサーバに設定することで、ネットワークプ U 
ンタを効率よく管理できるようになりまず。プ U ントサーバの設定手順については 、 UPS 
ソフトウェアガイド/本編 （ PDF 取扱説明書） r 第2章 Windows か5印刷するには」 
のプリントサーバ環境のとをの手順を参照してください。 

• 本 プリンタは NetBEUI には対応してません。 


お使い C なる前に 
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お使いのネットワーク環境の確認 














































Macintosh のネットワークの例 


Macintosh では、使用ずるプ□トコルは AppleTalk に therTalk ) になります。（-►第已 
章 AppleTalk ネットワークで使用するには ( Macintosh )) 


Macintosh 



UNIX ①ネットワーク①例 


UNIX では、使巧するプ□トコルは TCP/IP になりまず。（一第3章 TCP/IP ネットワー 
クで使巧するには ( Windows / UNIX )) 

Solaris ( SunOS ) IBM-AIX HP-UX Linux 



ぉ使ぃになる前に 


お使いのネットワーク環境の確認 
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いろいろなコンピュータびミ忌在しているネットワークの例 


いろいろなコンピユータが遲在しているときは、使用しているコンピユータに応じて各作業 
を行います。 

例えば、 Windows と Macintosh を使巧している場合は、 「 Windows のネットワークの 
例」と 「 Macintosh のネットワークの朽1」」の両方の設定を行ってください。 


Windows Macintosh 



プロ トコル： TCP / IP . AppleTalk . SMB 



プ U ンタ 


使用ずるプ〇トコルに合わせて、政下を参照してください。 

•「第3章 TCP / IP ネットワークで使巧するには ( Windows / UNIX)J 
.「第4章 SM 目ネットワークで使巧するには （ Windows )」 

• r 第已章 AppleTalk ネットワークで使用するには （ Macintosh )」 


重要 


SM 巨印刷は、八ードディスクを装着している場合にのみ使用でをます。 


1-6 お使いのネットワーク環境の確認 




































ネットワークの共通設定 


CHAPTER 


本プリンタをネットワーク環境で使用ずるためのプロトコル共通の設定項目について説明し 
ています。をプ□トコルの設定（第3章〜第5章）を巧5前に、必ず本章で説明ずる項目を 
設定して < ださい。 



インタ フエー スの設定 .2-2 

プ U ンタの操作バネルによる設定 .2-3 

通信環境の設定 .2-5 

プ U ンタの操作バネルによる設定 .2-6 
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インタ フエー スの設定 


本プ1」ンタのインタフェース設定は、 L ソ下のいずれかを使用して行いまず。 


■ プリンタの操作バネルによる設定（最初に行ラ設定） 

プ U ンタのディスプレイの表示を見なびら操作パネルを使用して、 Ethernet ドライバの 
設定を行います。 


■ Web ブラウザ（リモート UI) による設定の変更 

お手持ちの Web フラウヴからネットワークを経由してプ U ンタにアクセスし 、 Ethernet 
ドライバの設定を行います。 


重要 


最初にインタフェースの設定を行うときは、プ U ンタの操作パネルを使巧してください。 
TCP / IP プ□トコル設定懐は Web ブラウヴ0」モート UI ) で設定内容を変更することび 
でさまず。 


@ メモ] - Web ブラウヴ（リモート UI ) の使用方法は、 U モート UI ガイド （ PDF 取扱説明書） r 第3 
章 U モート UI のいろいろな機能」を参照してください。 

• Ethernet とは LAN の規格の名称で、本プリンタは]日日 ase - T /] 日日 Base - TX 接続に対応 
しています。ネットワークで本プリンタを使用する場合、 Ethernet ドライバによって通 
信方式や Ethernet の種類び制御されます。 
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インタフェースの設定 







プ u ンタの操作パネルを使用してインタフェースの設定を行ラ場合は、次のよラなメニュー 
の階層を使用しまず。 




•: なぶ卜 


インタフェース 


別ブ 



標準ネットワーク 


キー 

機能 


嫂）丑 

9 

セットアッフメニューを表示しまず。または同 
じ階 B のち现の頂目を表示しまず。本ス中では 
[たットアッフ]または [►] と表記します。 

W " 己 



同じ階房のだ測の眉目を表ちします。本文中で 
は[イ]と表記します。 




上の階 B に戻口まず。本ス中では [ A ] とを記 
します。 


苗織ち 

VX / 

下の階居に造みます。または違巧した項目を実 
巧します。本で中では [▼] と表記します。 
[実行]/ [0 K ] でも同様の揉巧び巧えます。 

ろ 



下の暗@にをみまず。または這巧した頂目を実 
巧しまず。本文中では误巧]/ [0 K ] とき 
記しまず。 [▼] でち同様のま巧び巧えまず。 


f " が' 

が、 


W ， 

U 它ット 


iX わ巧け 

声 


も 


才 

才 

を 

き 

富 

養 

ン 

J 

i 

i 

萃 

结 



U 


」 

固 


r 通信ち式」およびに THERNET 種尉は「自動検出」びけスに設定されたとき表示されます。 

BTO •設定を行ったあとは、設定を有効にするた奴に、電源を入れなおすか八ードリセット操作 
を行ってください。プ U ンタの電源を入れなおすか、八ード U セットを行ったとさに設定 
び有効になります。八ード U セットの詳細につい口ま、 「 LIPS 機能ガイド」 （ PDF 取扱説 
明書）を参照してください。 

-ニューの階層を戻る場含は、 [▲] を押してください。 

.操作パネルの設定手順の詳細については、 「 UPS 機能ガイド」 （ PDF 取扱説明書）巻末の 
メニュールートマツプを参照してください。 


爲メモ！ 


[セットアップ]を巧して、[ィ]、 [►] で「インタフェース」を選択し 
たあと、[実行]/ [0K] を巧しまず。 

プ U ンタびオンライン状態（オンラインランプび点灯）、オフラインが態（オンラインラ 
ンプび消灯）のどち5でも、インタフェースの設定を行うことびできます。 


重要 


プリンタの操作パネルによる設定 


インタフェースの設定 
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2 [◄]、[►] で「ヒヨゥジュンネットワーク」を選択したあと、误行] 
/ [0 K ] を巧します。 


3 [◄]、[►]で 「 ETHERNET ドライバ」を選択したあと、[実行]/ 
[0 K ] を巧します。 


4 Ethernet ドライバを設定します。 

• Ethernet ドライバを自動で検出ずる場合（工場出御きの設定） 

□ [ィ]、 [►] で「ジドウケンシュツ」を選択したあと、[実行]/ [0 K ] を 
巧します。 

□ [ィ]、 [►] で「オン」を還択したあと、廣行]/に K ] を巧しまず。 

• Ethernet ドライバを手動で設定ずる場合 

□ [ィ]、 [►] で「ジドウケンシュツ」を選択したあと、[実行]/ [0 口を 
巧します。 

□ [ィ]、 [►] で「オフ」を置択したあと、廣行]/ [0 K ] を巧しまず。 

□ [ィ]、 [►] で「ツウシンホウシキ」を選択したあと、[実行]/ [0 口を 
押します。 

□ お使いのネットワーク環境に合った Ethernet の通信方式を選択しまず。 
[ィ]、 [►] で 「 A ン2ジュウ」（送信と受信を同時に行わず、交互に行う） 
か「ゼン2ジュウ」（送信と受信を同時に行 5) を選択したあと、[実行]/ 
[0 K ] を巧しまず。 

□[ィ]、 [►] で 「 ETHERNET シュルイ」を選巧したあと、廣行]/に K ] 
を巧します。 

□ お使し VD ネットワーク環境に合った Ethernet の種類を選択しまず。[ィ]、 
[►] で riOBASE - T 」 か nOOBASE - TX 」 を選択したあと、[実行]/ 
[0 K ] を巧しまず。 


メモ 1 本プ U ンタは通信ち式や Ethernet の種類を自動的に判別しますので、通常は自動検出を 
「オン」に設定してください。通信ち式や Ethernet の種類の設定を固定したい場合は、 
自動検出を「オフ」に設定してください。 


5 プリンタの電源を入れなおすか、八ードリセットを行います。 


重要 


プ U ンタの電源を入れなおずか、八ード U セツトを行ったとさに設定び有効になります。 
八ード U セットの詳細については、 「 LIPS 機能ガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してく 
ださい。 
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インタフェースの設定 






通信垣境の設定 


本プリンタの通信環境の設をは、しソ下のいずれかを使用して行います。 


■ プリンタの操作バネルによる設定（最初に行5設定） 

プリンタのディスプレイの表ホを見なびら操作 J くネルを使用して、通信環境の設定を行 
いまず。 

■ Web ブラウザ （ U モート UI ) による設定の変更 

お手持ちの Web ブラウヴからネットワークを経由してプ U ンタにアクセスし、通信環境 
の設定を行います。 


■ FTP クライアントによる設定の変更 

FTP クライアントを使用して、プリンタの FTP サーバにアクセスし、通信環境の設をを 
行います。 


重要 


最初に通信環境の設定を行うときは、プ U ンタの操作パネルを使用してください。 TCP / 
IP プ□トコル設定樓は Web ブラウヴ （ U モート UI ) や FTP クライアントで設定内容を 
変更することびでさます。ソフトウエアによって設定でさる項目び異なりまずので、「ネッ 
トワーク設定項目一覧」（一 P .7-2) を参照して、 FTP クライアントで設定できない項目 
については、 Web ブラウザ（リモート UI ) で設定してください。 


(^メモ] - Web ブラウヴ0」モート UI ) の使用方法は、 U モート UI ガイド （ PDF 取扱説明書）「第3 
章リモート UI のいろいろな機能」を参照してください。 

• FTP クライアントの使用方法は、 「 FTP クライアントによる設定」（一 P .3-34) を参照し 
てください。 


通信環境の設定 


2-5 








嫂 


1 がな 於 むの7 

さ〜資 


インタ フエー ス 


標準ネットワーク 









キー 

樓能 


段 9 3 

a 

セットアッフメニューを表示します。まには同 
じ階居のち脚の項目を表示します。本で中では 
[セットアッスまには [►] と表記します。 

W" 巧レな 

霉抑 国 

[ 

同じ階)！の左測の項目を表示します。本夕中で 
は[イ]とを記します。 


S ぶ S 

上の階®に房 D ます。本で中では [A] と表記 
します。 


み@を心 

りわ卜 BSS 

下の階居に進みます。または屋巧した頂目を実 
巧します。本义中では [▼] と表記します。 

误巧]/ [0K] でを同樣の毎巧び巧えます。 

ろ戶傘う 

下の階居に進みます。または遷巧した項目を実 
巧します。本夕中では廣巧]/ [0K] と表 
記します。 [▼] でも同様の摄イ乍び巧えます。 


- 「スフール機能」は、八ードディスクを装着している場合にのみ表示されます。 「 SSL 」 は、八ードディスクを装着している場 
合で、 「 iJf ート UI 」 び「オン」に設定されたとをに表示されます。 


〇 


I 設定を巧ったあとは、設定を有効にするために、電源を入れなおすか八ード U セツト操作 
を行って<ださい。プ U ンタの電源を入れなおすか、八ード U セツトを行ったとさに設定 
び有効にな0ます。 

I 方ニューの階層を戻る場合は、 [▲] を押してくださし、。 

操作パネルの設定手順の詳細については、 「 LIPS 機能ガイド」 （ PDF 取扱説明書）き末の 
方ニュールートマップを参照してください。 


[セットアップ]を巧して、[ィ]、 [►] で「インタフエース J を選択し 
たあと、误衍/にのを巧しまず。 


@ メモ」 プ U ンタびオンライン状態（オンラインランプび点巧）、オフライン状態（オンラインラ 
ンプび消灯）のどちらでち、通信環境の設定を行ラことびでさます。 


プリンタの操作パネルによる設定 


プリンタの操作ノ くネルを使用して通信環境の設定を行ラ場合は、次のようなメニューの階層 
を使用します。 



C ネットヮ-クの共通設定 
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2 

3 


物メモ I 

4 


重要 


啄メモ1 

5 


[ ィ]、 [►] で「ヒヨウジュンネットワーク」を選択したあと、误行] 
/ にのを巧します。 


SNMP を設定します。 

□ [ィし [►] で 「 SNMP 」 を選択したあと、[実行]/ [0 K ] を巧します。 

□ 情報の取得に SNMP を使用ずるユーティ U ティソフトウェアか6本プ U ンタ 
の各項目の設定や参照を巧能にする場合は、[ィ]、[►]で「オン」を選択 
したあと、廣行]/ [0 K ] を巧します。 

情報の取得に SNMP を使用ずるユーティ U ティソフトウェアか己本プ1」ンタ 
の各項目の設定や参照を不可能にずる場合は、[◄]、[►]で「オフ」を選 
択したあと、[実行]/ [0 K ] を押しまず。 

SNMP とはネットワークに接続されたデバイスをネットワーク経由で監視'管理し、ネッ 
トワークシステムを監視•管巧するにめのプ□トコルです。 「 SNMP 」 を「オフ」に設定 
すると、情報の取得に SNMP を使用するユーティ IJ ティソフトウェアから本プ I 」ンタの 
各項目の設定や参照びできなくなることびあります。「オフ」を選択ずる場合は、管理者 
に相談してか5設定してくださしん 


スプール機能を設定します。 

□ [ィし [►] で r スプールキノウ」を選巧したあと、[実行]/ [0 K ] を巧しまず。 

□ 本プ U ンタに送信した印刷ジョブを本プ U ンタにスプールする場合は、[◄]、 
[►] で「オン」を選 f 尺したあと、廣行]/ [0 K ] を巧しまず。 

本プリンタに送信した印刷ジョブを本プ U ンタにスプールしない場合は、 
[◄し [►] で「オフ」を選巧したあと、廣行]/に K ] を巧します。 

スプール機能は、 A - ドディスクを装着している場合にのみ使用でをます。 


印刷ジョブをプ IJ ンタにス プ ー) レずると、印刷ジョブを送信したコンピュータの開放時間 
び早くなりまず。 


起動待機時間を設定します。 

通南は起動待機時間の設定を変更する必要はありません。ネットワークへの接続びでさな 
い場合にのみ起動待機時間を設定しまず。 

□ [ィし [►] で「キドウタイキジカン」を選択したあと、[実行]/ [0 K ] 
を巧します。 

□[ィ ] 、 [►] で本プ1」ンタの電源を入れてか6通信を開始ずるまでの待機時 
間 （0 〜300秒）を選択したあと、[実行]/ [0 K ] を巧します。 


通信環境の設定 
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メモ 1 本プリンタをスイッチング八ブなどに接続している場含は、ネットワークの設定び正しく 
てもネットワークへの接続びできないことびありまず。これは、スイッチング八ブ間での 
スパニングツ U — 処理により、本プ U ンタをスイッチング八ブに接続した直樓は本プ U ン 
夕とスイッチング八ブ間の通信びでさないためです。 

この場含は、本プ U ンタの通信開始を待機させる必要びあります。スパニングツ U —処理 
などスイッチング八ブの機能詳細については、スイッチング八ブの製造元にお問い合わせ 
ください。 


6 リモート UI を設定します。 


□ [◄]、[►]で 「 U モート UI セツテイ」を選択したあと、廣行]/に口を 
巧します。 

□ [ィ]、 [►] で「リモート UU を選択したあと、[実行]を巧します。 

□ リモート UI を有効にする場合は、[ィ]、 [►] で「オン」を選択したあと、 
[実行]/ [0 K ] を巧します。 

リモート UI を無効にする場合は、[ィ]、 [►] で「オフ」を選択したあと、 
[実行]/ [0 K ] を巧します。 

□ [◄]、 [►] で 「 SSU を選択したあと、[実行]/ [0 K ] を巧しまず。 


□ SSL 暗号化風言機能を有効にずる場却ま、[ィ]、 [►] で r オン」を還択し 
たあと、[実行]/ [0 K ] を巧します。 

SSL 暗号化風言機能を無効にずる場却ま、[ィ]、 [►] で r オフ」を還択し 
たあと、[実行]/ [0 K ] を巧します。 


重要 


- SSL 暗号化通信機能は、八ードディスクを装着している場含のみ使用でをます。 

-鍵と証明書び作成され、使用鍵として登録び行われていない場合は、 SSL 暗号化通信機能 
を「ツカウ」に設定でさません。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順について 
は、 n 」 モート UI ガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 


7 プリンタの電源を入れなおすか、八ードリセットを行います。 


重要 


プ U ンタの電源を入れなおすか、八ード U セツトを行ったとさに設定び有効になります。 
八ード U セットの詳細については、 「 LIPS 機能ガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してく 
ださい。 
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TCP / IP ネットワークで使用ずる 
には （ Windows / UNIX ) 



CHAPTER 


TCP / IP ネットワークでプリンタを使用ずるための設定方法について説明していまず。 


TCP / IP ネットワークで使用するために必要な作業 .3-2 

プリンタのプロトコル設定の準備 .3-4 

NetSpot Device Installer による言受定 .3-6 

ARP / PING コマンドによる設定 .3-13 

プ U ンタの操作パネルによる設定 . .3-14 

プリンタのプ□トコル設定 .3-17 

U モート UI による設定 .3-17 

FTP クライアントによる設定 .3-34 

印刷を巧うコンピュータの設定 .3-37 

プリントアプ U ケーシヨンの選択 .3-37 

プ U ンタの接続方法 （ LPD / Raw ).3-42 

プリンタの接続で法 （ IPP / IPPS ) .3-56 

プリンタの管理 .3-63 

U モート UI を使用して管理する .3-63 

FTP クライアントを使用して管理する .3-64 

NetSpot Device Installer を使用して管理する . 3-目已 

NetSpot Console を使用して管理する .3-66 

デバイス情報の変更（デバイス名や管理者情報の登録-変動 .3-67 

リモート UI による変更 .3-67 

管理設定の変更 . 3-71 

U モート UI による変更 .3-71 

印刷や設定でさるユーザを IP アドレスによって制限する .3-80 

U モート UI による制限 .3-80 

アクセスできるユーザを MAC アドレスによって制限ずる .3-89 

E メール巧刷の変更 .3-94 

U モート UI による変更 .3-94 
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TCP / IP ネットワークで使用するためにが要な作業 


TCP / IP ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。 


プ□トコル設定の準備 


ネットワーク管巧若び行ラことを 
おすすめします。 


プリンタのプ□トコルを設定ずる前に、プリンタとお使いのコンピュータが 
通信でさるよラに設定しまず。 


NetSpot Device Installer による 
プ□卜]ル調の塑 I 
(- P .3-6) 


ARP/PING コマンドによる 
プロトコル設定の準備 
(一 P.3-13) 


プリンタの操作パネルによる 
プ□トコル設定の準備 
(一 P.3-14) 


プリンタのプロトコルの設定 


ネットワーク管巧若び巧ラことを 
おすすめします。 


プリンタのプロトコル設定を行いまず。 


Web ブラウザ（リモート UI ) による 
プ□トコル設定卜 P.3-17) 


FTP クライアントによる 
プロトコル設定（一 P.3-34) 


印刷を行ラコンピュータの設定 


印刷を行ラコンピュータの設定を巧います。 


プリントアプリケーシヨンの選択（一 P.3-37) 


¢1 


TCP/IP ネットワークで印刷するとさは、政下のプ U ントアプ U ケーシヨンび使用でさま 
す。 

- LPD 
- FTP 
- Raw 
- IPP/IPPS 
- BMLinkS 

本プリンタには、各 UNIX で利用でをるプ U ンタドライバソフトウエアは付属していませ 
ん /。 


Tnp / lp ネットワ—クで使用ずるには ( Windows / CMX ) 
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TCP / IP ネットワークで使用ずるために必要な作業 




























@ メモ I Windows で Raw または IPP / IPPS をお使いになる場合は、プリンタに付属の CD-ROM 
に入っている 、 Canon LPR 2 をインストールすることをおすすめします 。 Canon LPR 2 
のインストールについては、ソフトウエアの CD - ROM に入っているに anon LPR 2 ユー 
ヴーズガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 


TOP/IP ネットワ — クで使用するには ( 呈 indows/CINHX) 


TCP / IP ネットワークで使用ずるために必要な作業 
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プリンタのプ〇トコル設定の準備 


プ U ンタのプロトコルを設定する前に、プ U ンタとお使いのコンピュータび通信できるよう 
に、プ U ンタの IP アドレスを設定する必要びあります。この作業は、 L ソ下のいずれかを使 
用して行います。使いやすい方法で設定してください。 


■ NetSpot Device Installer によるプロトコル設定の準備（一 P .3-6) 

付属の CD - ROM から NetSpot Device Installer を起動し、プ〇トコル設定の準備を 
行います。 

■ ARP / PING コマンドによるプロトコル設定の準備（一 P .3-13) 

コマンドプ□ンプト （ Windows 日 8/ Me は MS - DOS プ□ンプト）を使用して、プロト 
コル設定の準備を行います。 

■ プリンタの操作バネルによるプロトコル設定の準備卜 P .3-14) 

プ U ンタのディスプレイの表示を見なびら操作パネルを使用して、プ〇トコル設定の準 
備を行います。 


重要 


• NetSpot Device Installer は、 Windows 白 8/ Me / NT 4 .日/ 2 日日日/ XP/Server 2003 
に対応しています 。 NetSpot Device Installer び対応して いない日 S をお使いの場合 
は、ネットワーク上にある他のコンピュータから設定を巧うか、 ARP / PIN 白コマンドま 
たはプ U ンタの操作パネルを使用して設定を行ってください。 

• NetSpot Device Installer や ARP / PING コマンドによるプ〇卜]ル設定の準備では、プ 
U ンタの MAC アドレスび必要になります。 MAC アドレスを確認するには、プリンクの 
操作パネルで次の作業を行ってネットワークステータスプリントを印刷してくださし、。 

1. オンライン状態になっていない場含は、[オンライン]を押して、オンラインランプを 
点口します。 

2. [ユーティリティ]を押します。 


3-4 プリンタのプロトコル設定の準備 





3. [◄]、[►] で 「 N / W ステータスプリント」を選択したあと、廣行]/ [0 K ] を 
押します。 MA 仁アドレスはネットワークステータスプリントの左上の忙 themet ド 
ライバ設定]に表示されます。 


Cciiioii uu* 5900 


♦ 巧巧を!プリント サーバ ♦ 



•作業を行う前に、プ U ンタびネットワークに接続されていることと、プ U ンタの電源び 
入っていることを確認してください。 

• ARP/ 円 N 白コマンドを使用する場合、];(下の作業ではプ U ンタに直接 IP アドレスを割り 
当てます。本プリンクは、プ U ンタに直接 IP アドレスを割り当てるほかに、 DHCP 、 
目日日 TP 、 RARP のいずれかを使用して IP アドレスを設定することもできます 。プリン 
夕の起動時または リセット 時は、 DHCP 、 巨 日日 TP、RARP び使用可能かどうかを調べ、 
最初に使用可能とわかった設定方法で IP アドレスを割り当てます。このときは、プリン 
夕の IP アドレスは自動的に割り当て 5 れますので、];(下の作業を行う必要びありません。 
IP アドレスを割り当てなおすとをや、 DHCP 、 巨 0 日 TP、RARP び使用で さない ときは、 
於下の作業を 行ってください。 


TCP/IP ミトつ — ミ農す rolia (Windaws/UNIX) 


プリンタのプロトコル設定の準備 
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NetSpot Device Installer による設定 


7 プリンタに付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしまず。 

CD-ROM メニュー画面げ自動的に表をされまず。 

t mW)m Windows XP Service Pack 2 などの Windows ファイアウオール機能を持っている 
日 S をお使いで、 Windows ファイアウオール機能び有効になっている場合、手順2に進 
む前に 、 NetSpot Device Installer をファイアウオールのブ□ック対象外のプ□グラム 
として登録してくださし''。登録する手順は 、 NetSpot Device Installer の Readme ファ 
イルを参照して < ださし、。 


メモ」 CD - R 日 My ニューび起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 

イコンをダブルクリックしてくださし、。 


2 CD-ROM メニューの [NetSpot Device Installer ] をクリックしまず。 


Canon 


> はじめに… 


LIPSy CD-ROM Setup 


〇 プリンタドライバインストール 
〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インス I '•—ル 
f 〇 NetSpot Device Installer j 

W 卜 ontGallery/ 卜 ont じ omposer 


J をミ id 按 T 



咳 メモ J お使いの環境によっては、画面内容び異なることびあります。 


J に D - ROM か5起動 （ TCP / IP 版)]をクリックします。 


Canon NetSpot Device Installer 


CD-ROM から捏面 （TCP/IP 脚 


〇 CCKROM から g 扣 (IPXJS) 
〇 インストール 
» R る 


[使用許諾契約書]が画面に表示されます。 


Tnp/lp ネットワ — クで使用ずるには (Windows/CMX) 
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4 内容を確認したあと、[同意します]をクリックします。 

NetSpot Device Installer が起動します。 


5 IP アドレスを設定します。 

お使いの環境によって、 NetSpot Device Installer の表示び異なります。 
デバイス U ストに表示された内容に応じて、政下の手順を実行してください。 


重要 


Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている 
日 S をお使いで、 Windows ファイアウォール機能び有効になっている場合に、 NetSpot 
Device Installer をブ□ック対象がのプ□グラムとして登録していないときは、「ファイ 
アウォール機能び有効になっている日 S で、 NetSpot Device Installer をブ□ック対象 
がのプ□グラムとして登録していない場含」（一 P .3-10) の手順に従って設定してくだ 
さい。（ブ□ック対象外のプ□グラムとして登録していない場含は、[未設定]の状態のデ 
バイスびデバイス U ストに表示されません。） 


• DI 犬態]が[未設定]となっていて、[デバイスを]が本プリンタの MAC アドレ 
スとなっているデバイスが、デバイスリストに表示されている場合 

□ 上記デバイスをちクリックして、メニューか6 [初期設定]を選択します。 



□ [初期設定]ダイア□グボックスでしソ下の頂目を設定したあと、[次へ]をク 
リックしまず。 
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設定する項目 


[サブネット]: NetSpot Device Installer を実行しているコンピュータび複数の 
ネットワークに接続されている場合（複数のネットワークインタ 
フェースボードび装着されている場合）は、設定ずるデバイスび属し 
ているサブネットを選択します。 

[製品タイプ]:ご使巧のプリンタの製品名を選択します。 

□ TCP / IP のプ□トコルを設定しまず。 



設定する項目 


[IP アドレス設定方法]: IP アドレスの設定方法を選択しまず。 

-[手動設定]:直接 IP アドレスを指定します 。 [IP 
アドレス]に入力した IP アドレス 
び、プ U ンタに設定されます。 

- [ DHCP ] : DHCP を使用して IP アドレスを取 

得します。 （ DHCP サーバび起動さ 
れている必要びあります。） 


[IP アドレス]: プ U ンタの IP アドレスを入力します。 

[ヴブネットマスク]: TCP / IP ネットワークで使用しているサブネットマス 

クを入力します。 


[ゲートウェイアドレス]: TCP / IP ネットワークで使用しているゲートウェイア 

ドレスを入力します。 


[ブ□-ドキヤストアドレス]: TCP / IP ネットワークで使巧しているブ□-ドキャス 

トアドレスを入力します。 


メモ I - DHCP を選択したときは、 [ IP アドレス]、[ゲートウェイアドレス]、[サブネットマスク]、 
[ブ□ー ドキヤストアドレス]は入力でさません。 

. DHCP を使用できないときは、[手動設定]に設定してください。 
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参 [ IP アドレス]が工場出荷時の IP アドレスとなっているデバイスが、デバイスリ 
ストに表示されている場合 

□ 上記デバイスをちク U ックして、メニューか己[プ□トコル設定]を選がし 
ます。 



□ TCP / IP のプ□トコルを設定しまず。 


MilVilll 1 ‘ 


X] 

TCP/IP 

フレ- ムか f ブの ： 

TT 

一 

IP アドレス記ち方る巧： 

1 キか 設定 
广 RARP の 
广 B00TP 卸 
广 DHCP ⑩ 

Jli 

IP アドレス曲： 

1 192 168 

215 

サブネットマスクを)： 

1 0 0 

0 

ザ-トウ J ィアドレス (を： 

1 0 0 

0 

NetWare 

■呀： 

1ら：-. 



AppleTalk 


ス I- ズタイフ姑： I欺!力 こ! 

，尽 f： 



キサンたル 


設定する項目 

[ IP アドレス設定方法]: IP アドレスの設定で法を選おします。 

-[手動設定]:直接 IP アドレスを指定します。 [ IP アドレ 
ス]に入力した IP アドレスび、プリンタに 
設定されます。 

-[自動検出]: RARP 、 目00 TP 、 DHCP を使用して IP 
アドレスを取得します。 

- [ RARP ] ; RARP を使用して IP アドレスを取得しま 
す。 （ RARP デーモンび起動されている必 
要びあります。） 
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-[巨 日日 TP ] :巨 日日 TP を使用して IP アドレスを取得しま 
す。旧日日 TP デーモンび起動されている必 
要びあります。） 

- [ DHCP ] : DHCP を使用して IP アドレスを取得しま 

す。 （ DHCP サーバび起動されている必要 
びあります。） 

[ IP アドレス]: [手動設定]を選択した場合に、プリンタの IP アドレスを入 

力します。 

[サブネットマスク]: [手動設定]または WARP ] を選択した場合に、 TCP/IP 

ネットワークで使用しているヴブネットマスクを入力しま 
す。 


[ゲートウエイアドレス]:[手動設定]または WARP ] を選択した場含に、 TCP/IP 
ネットワークで使用しているゲートウエイアドレスを入力 
します。 


メモ 1 旧 ARE 、 旧日日 TP ]、[ DHCP ] は、いずれか]つのみ選択ずることび出来ます。 

• ファイアウォール機能が有効になっている日 S で 、 NetSpot Device Installer 
をブ□ック巧象がのプ□グラムとして登録していない場合 

□ NetSpot Device Installer の[デバイス]メニューか6時斤規追加]を選択 
します。 



□ [デバイスの新規追加]ダイア□グボックスで、デバイスの MAC アドレスを 
入力し、[次へ]をクリックします。 
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MAC アドレスは、次のよラに入力します。 

入力例： 日日:日 0:8已:4 目: 80:2 e 
00008已46802 e 

メモ I MAC アドレスを確認するには、プリンタの操作パネルで次の作業を行ってネットワーク 
ステータス プ U ントを印刷して < ださし、。 

1 . オンライン状態になっていない場合は、[オンライン]を押して、オンラインランプを 
点なします。 

2. [ユーティリティ]を巧します。 

3. [◄]、 [►] で 「 N / W ステータスプリント」を選択したあと、廣行]/ [0 K ] を 
押します。 

ネットワークステータスプリントの左上の Ethernet ドライバ設定]に MAC アド 
レスび表示されまず。 

□ [初期設定]ダイア□グボックスでしソ下の頂目を設定したあと、[次へ]をク 
リックしまず。 



設定する項目 

[サブネット]: NetSpot Device Installer を実巧しているコンピュータび複数の 
ネットワークに接続されている場合（複数のネットワークインタ 
フェースボードび装着されている場合）は、設定ずるデバイスび属し 
ているサブネットを選択します。 

[製品タイプ]:ご使用のプ U ンタの製品名を選択します。 

□ TCP / IP のプ□トコルを設定しまず。 



TCP/IP ミトつ — クで舊す rolia (Windaws/UNIX) 
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設定する項目 


[IP アドレス設定方法] 


[IP アドレス]; 

[ヴブネットマスク]: 


IP アドレスの設定方法を選択します。 

-[手動設定]: 直接 IP アドレスを指定しまず。 [IP 

アドレス]に入力した IP アドレス 
び、プ U ンタに設定されます。 

- [ DHCP ] : DHCP を使巧して IP アドレスを取 

得します。 （DHCP サーバび起動さ 
れている必要びあります。） 

プ U ンタの IP アドレスを入力します。 

TCP/IP ネットワークで使用しているサブネットマス 
クを入力します。 


[ゲートウエイアドレス]: TCP / IP ネットワークで使用しているゲートウェイア 

ドレスを入力します。 


[ブ□-ドキヤストアドレス]; TCP / IP ネットワークで使用しているブ □- ドキャス 

トアドレスを入力します。 


メモ 1 - DHCP を選択したときは、 [ IP アドレス]、[ゲートウェイアドレス]、[ヴブネットマスク]、 
[ブ□ー ドキヤストアドレス]は入力でさません。 

• DHCP を使用できないときは、[手動設定]に設定してください。 

•上記のいずれにもあてはま S ない場合 

□ ネットワークケーブルが正し<接続されていて、本プリンタの電源が入って 
いるにもかかわ5ず 、 NetSpot Device Installer の表示が上記のいずれに 
もあてはま S ない場合は、本プリンタの IP アドレスの工場出荷値と同じ IP 
アドレスを持つデバイスがネットワーク上に存在している可能性がありま 
す。この場合は、このデバイスの電源をいったん切るか、またはネットワー 
クか6切り離して、手順1 P .3-6) か5操作をやり直してください。本 
プリンタの設定が完了した S 、 既存のデバイスを元の状態に戻して<ださい。 
この方法が不可能な場合は、本プリンタの操作パネルで設定を行ってくださ 
し、。 


6 設定が終了した日、にのをクリックします。 


7 「デバイスをリセットしました J と表示された日、 [0 K ] をクリックしま 
ず。 

IJ セットが完了すると、設定びち効になりまず。 


これでプ1」ンタのプロトコル設定の準備は完了しました。 
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ARP/PING コマンドによる設定 


1 MS - DOS プ□ンプト、またはコマンドプ□ンプトを起動します。 

UNIX をお使いの場合は、コンソール画面を表示して、スーバーユーヴとして□グインし 
ます。 


2 UTF のコマンドを実行して、 arp テーブルに静的なエントリを追加しま 
ず。 


arp (スペース） -S (スペース）< IP アドレス > (スペース）< MAC アドレス> 


IP アドレス： プ IJ ンタに割り当てる IP アドレスを指定します。「」で区切5れた 

4つの数字 （0 〜2已己の数字）で指定します。 

MAC アドレス： プリンクの MAC アドレスを指定します。吕巧ごとに 「-」 (UNIX 
をお使いの場合は「：」）で区切って入力します。 

入力例 ( Windows ) : arp -s 192.16狂0.21己00 -00-8 己-4白- 80-2 e 


入力例 （ UNIX ) : arp -s 192.1已狂〇.吕1己00:00:8己:4巨:80:2白 


メモ I 旧 M - AIX をお使いの場合は 、 rarp (スぺース ） -s (スペース ） ether (スペース）< IP 
アドレス> (スペース）< MAC アドレス>」と入力してください。 


3 LUT のコマンドを実行して、ネットワークボードに IP アドレスを設定し 
まず。 

実行ずるコマンド 


pin 呂（スぺース）< IP アドレス> (スぺース ）-I ( ス 
ぺース）479 

pin 呂（スぺース） -S (スペース）< IP アドレス> 
(スぺース）479 

pin 呂（スぺース）< IP アドレス > (スペース) 479 
pin 呂（スペース）< IP アドレス > (スペース）487 

pin 呂（スペース） -S (スペース）479 (スペース） 
< IP アドレス> 


( Windows をお使いの場合） 

(Solaris 1.X/2.X をお使いの場 
合） 

OBM - AIX をお使いの場合） 
( HP - UX をお使いの場合） 

( Linux をお使いの場合） 


IP アドレス： 手順 吕で 使用した IP アドレスと同じアドレスを指定しまず。 

入力例 ( Windows ) : pin 呂1 日吕 .1 6汪 0.21 已 -I 479 


メモ I •r-u の I は、アルファベットの！（エル）でず。 

•サブネットマスク、ヴートウェイアドレスは、[0.0.0.0]に設定されます。 


これでプ U ンタのプ〇トコル設定の準備は完了しました。 
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プリンタの操作パネルによる設定 


プ1」ンタの操作パネルを使用してプ〇トコル設定の準備を行ラ場合は、なのよラなメニュー 
の階層を使用します。 


ユみけレ! ご 、むドけ 

璋 术〜資 


インタ フエー ス 


リ3ヴ 


標準ネットワーク 


舞:， 






み 




6户傘う 


樓能 


セットアッフメニューを表示します。まには同 
じ階居のち脚の項目を表示します。本で中では 
[セットアツスまには [►] と表記します。 


同じ階)！の左測の項目を表示します。本夕中で 
は[イ]とを記します。 


上の階®に房 D ます。本で中では [A] と表記 
します。 


下の階居に進みます。または屋巧した頂目を実 
巧します。本义中では [▼] と表記します。 

误巧]/ [0K] でを同樣の毎巧び行えます C 


下の階居に進みます。または遷巧した項目を実 
巧します。本夕中では廣巧]/ [0K] と表 
記します。 [▼] でも同様の摄イ乍び巧えます。 


卜ゎ呪乂 i い;、か卜わ， 

跨、の一參 


脯喃 


5ミ 


「プ□トコル」は 「 IP モード」び「ジドウ」に設定されたとを表示されます。 


重要 


-設定を行ったあとは、設定を有効にするために、電源を入れなおすか八ード U セツト操作 
を巧って<ださい。プ U ンタの電源を入れなおすか、八ード U セツトを巧ったとさに設定 
び有効にな0ます。 

• ニューの階層を戻る場合は、 [▲] を押してくださし、。 

•操作パネルの設定手順の詳細については、 「 LIPS 機能ガイド」 （ PDF 取扱説明書）巻末の 
メニュールートマップを参照してください。 


1 [セットアップ]を押して、[ィ]、 [►] で「インタフエース」を選択し 
たあと、误衍/にのを巧しまず。 

メモ」 プ U ンタびオンライン状態（オンラインランプび点巧）、オフライン状態（オンラインラ 
ンプび消灯）のどちらでち、プリンタのプ□トコル設定の準備を行ラことびできます。 
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2 [◄]、[►] で「ヒヨゥジュンネットワーク」を選択したあと、误行] 
/ l；OK] を巧します。 


3 [◄]、[►]で 「 TCP/IP セツテイ J を選択したあと、[実行]/に口 
を巧します。 


4 IP アドレスの設定方法を選択します。 

□ [<]、[►]で rip モード」を選 f 尺したあと、廣行]/ [0 K ] を巧します。 

□ DHCP 、 BOOTP 、 RARP のいずれかを使用して IP アドレスを設定ずる場合 
は、[ィ]、 [►] で「ジドウ J を選択したあと、廣行]/に K ] を巧しまず。 
プ U ンタに直接 IP アドレスを割り当てる場合は、[ィ]、 [►] で「シユドウ」 
を選択したあと、[実行]/ [0 K ] を巧します。 


5 プリンタの IP アドレスを設定します。 

•手順4で「ジドウ」を還択した場合 

□ [ィし [►] で「プ□トコル」を選択したあと、廣行]/ [0 K ] を巧して、 
「 DHCPJ 、「 BOOTP 」、「 RARP 」 をそれぞれ「オン」（使用する）か「オフ J 
(使用しない）に設定します。 


@ メモ 1 - DHCP 、 日00 TP 、 RARP はいずれか1つのみ選択することびでをまず。 

•□ HCP 、 B 00 TP 、 RARP のいずれかをお使いの場合でち、 IP アドレス、サブネットマス 
ク、ゲートウェイアドレスを設定しておいてください。 DHCP 、 B 00 TP 、 RARP で情 
報を取得でさなかった場合、ここで設定した値を使用しまず。 

•□ HCP 、 B 00 TP 、 RARP のいずれかを使用する設定を行った場合、本プ U ンタの再起動 
後は、これ6か5取得した値び表示されまず（あらかじめ設定してあった場合は、 DHCP 、 
RARP 、 BOOTP で取得でさに項目については上書さされます）。 

•□ HCP 、 B 00 TP 、 RARP を使用可能かどうかのチェックは、2分程度かかりますので、 
使用しない場合は設定を OFF にしておくことをおすすめしまず。 

•□ HCP を使用する場合、 DNS の動的更新機能を使用しないときには、 DHCP サーバで、 
常に本製品に同じ IP アドレスび割り当て5れるように設定しておくことをおすすめしま 
ず。 （ IP アドレスび同じでないと、本製品のホスト名と IP アドレスを対応させることび 
でさません。） 

□ 必要に応じてメニューの階層を [▲] を巧して戻り、[ィ]、 [►] で「アドレ 
ス」を選択したあと、[実行]/に口を巧して、 rip アドレス」、「サブネッ 
トマスク」、 r ゲートウェイアドレス」を設定します。 

♦手順4で「シュドウ」を選択した場合 

□ [◄し [►] で「アドレス」を選巧したあと、廣行]/ [0 K ] を巧して、 
rip アドレス」、「サブネットマスク」、 r ゲートウェイアドレス」を設定します。 
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プリンタのプロトコル設定の準備 3-15 





メモ I 「 IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」は、政下の方法で設定し 
て < ださし、。 

1. [ィ]、 [►] で目的のフィールドを選択します。 

2. [▲]、[▼]で目的の数値を選択します。 

3. すべてのフィールドに巧して、]〜2を繰り返します。 

4. 廣行]/ I ；日 K ] 对甲します。 


6 プリンタの電源を入れなおすか、八ードリセットを行います。 

プ U ンタの電源を入れなおすか、八ード U セットを行ったとさに設定が有効になります。 
八ード U セットの詳細については、 「 LIPS 機能ガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してく 
ださい。 


Tnp/lp ネットワ — クで使用ずるには (Windows/CINHX) 
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プリンタのプ□トコル設定 


プ U ンタのプロトコル設定は、しソ下のソフトウエアを使用してお使いのコンピュータ上から 
設定でをます。ソフトウェアによって設定できる項目び異なります。「ネットワーク設を項 
目一覧」（一 P .7-2) を参照して、お使いの環境や設定したい項目に応じて各ソフトウェア 
をご利用ください。ここでは、 Web ブラウヴ （ U モート UI)、FTP クライアントを使用し 
て設定するち法について説明しています。 

■ Web ブラウザ （ U モート UI ) による設定卜 P .3-17) 

お手持ちの Web ブラウヴからネットワークを経由してプ U ンタにアクセスし、プ□トコ 
ル設定を行います。 

■ FTP クライアントによる設定（一 P .3-34) 

コマンドプ□ンプト （Windows 98/ Me は MS - DOS プ□ンプト）を使用して、プリン 
夕の FTP サーバにアクセスし、プ〇トコル設をを行います。 


リモート UI による設定 


1 Web ブラウザを起動して、[場所]または[アドレス]にじ TF の URL を 
入力したあと、キーボードの [ENTE 刊キーを巧します。 


http :// くプ U ンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例： http ://19 を1目8.日ぶ1己/ 

SSL による暗号化通信を利用して U モート UI による設定を行う場合は、 「 https :// く本プ 
リンクの IP アドレスまたは名前> /」を入力します。[セキュ U ティの警告]ダイア□グ 
ボックスなどび表示された場含は、方ッセージにしたびって対処してください。 


重要 


• Web ブラウザには 、 Netscape Navigator/Communicator 4.7 (降、または Internet 
Explorer 4.0] SP ] 1；(降をお使いください。 

•プ□キシサーバ経由で接続することはでをません。プ□キシサーバをお使いの環境では、 
政下のよラな設定を行ってください。（設定はネットワーク環境によって異なります。） 

• Web ブラウヴのプ□キシサーバの設定で、[例が](プ□キシを使用しないアドレス）に 
本プリンタの IP アドレスを追加しまず。 

• Web ブラウザでクッキー ( Cookie ) び利巧できるように設定してください。 

•同時に複数のリモート UI を起動しているときは、最渡に巧った設定び有効になります 。 U 
モート UI は]つだけ起動することをおすすめします。 

• SSL による暗号化通信は、八ードディスクを装着している場合にのみ利用できます 。 SSL 
による暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書び作成され、使用鍵として登録び行わ 
れている必要びあります。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順につい口ま 、 「U 
モート UI ガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 
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2 [管理者モード]を選択したあと、 [0 K ] をクリックしまず。 
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プ I 」ンタにバスワードを設定しているときは、バスワードを入力したあと、 [0 K ] ろ 
1」ックしてください。パスワードを設定していないときは入力する必要はありません。 


左側の[デバイス管理]のメニューか日、[ネットワーク]をクリック 
ます。 
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Tnp/lp ネットワ — クで使用ずるには (Windows/CINHX) 
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4 [ TCP / IP ] のもにある腰國をクリックします。 
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C TCP/IP ミトつ — クで農す rolia (Windaws/UNIX) 


ゴ . 


プリンタのプロトコル設定 3-19 





























5 プリンタの IP アドレスの設定方法を指定します。 [ DHCP によるアドレス 
設定]、 [ RARP によるアドレス設定]、 [ BOOTP によるアドレス設定] 
のうち、 IP アドレスの設定に使巧する項目を[オン]にします。 

本プリンタは、プ U ンタに直接 IP アドレスを割り当てるほかに、 DHCP 、 RARP、BOOTP 
のいずれかを使用して IP アドレスを設定することをできます。 
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メモ I • DHCP . RARP 、 B 日日 TP は、いずれか]つのみを選択することびでさます。 

• DHCP 、 RARP 、 巨日日 TP び使用可能かどうかのチェックは！〜2分程度かかりますので、 
使用しない場合は[オフ]にすることをおすすめします。 

• DHCP 、 RARP 、 目日 0 TP を使用して IP アドレスを割り当てるには、 DHCP ヴーノし RARP 
デーモン、 BOOTP デーモンび起動されている必要びあります。 

• DHCP を使用する場合、 DNS の動的更新機能を使用しないとをには、 DHCP サーバで、 
常に本製品に同じ IP アドレスび割り当て5れるよラに設定しておくことをおすす奴しま 
す （ IP アドレスび同じでないと、本製品のホスト名と IP アドレスを対応させることびで 
さません)。 
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6 [ IP アドレス]、[サブネットマスク]、[ゲートウエイアドレス]を設定し 
まず。 


[ IP アドレス]には、プ IJ ンタの IP アドレスを指定します。[サブネットマスク]、[ゲート 
ウェイアドレス]には、 TCP / IP ネットワークでお使いのものを指定します。 
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職巧 I - DHCP 、 RARP 、 目日日 TP のいずれかをお使いの場合でも、 [ IP アドレス]、[サブネット 
マスク]、[ゲートウェイアドレス]を言受定しておし、てくださし)。 DHCP 、 RARP 、 目日日 TP 
のサーバから情報を取得でさなかった場合、ここで設定した値を使巧します。 

• DHCP 、 RARP、B 日日 TP のいずれかを使用する設定を巧った場合、本プ U ンタの再起動 
渡は、これらから取得した値び表示されまず（あらかじめ設定してあった場をは、 DHCP 、 
RARP、B 日日 TP で取得でさた項目については上書をされます）。 
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7 DNS ヴーパ’、 DNS の動的更新機能を使用ずる場合は、 DNS を設定しま 
ず。 

これ5を使用しない場合は、手順8に進みまず。 


た卜 -- 

かわ？ 4ふ J 己 • 


•iOl ぶ！ 

n 


"レ1巧 w 作''' 


忠 



U 下のよう1ぷホ*巧心 If ， 

【が义田ネ ブン 巧より巧巧とひ.巧す.） 


ジイレジ I •リリシ ft 

ぞ"ゴブ1 


け < P によをァ KL •ス 
FUflPI こよも 7 KU ス！ 
BOOTP じよるアドしス19¢ 

1ロァピレス 
ヴブネットマスク 
プートク I イがレ•つ. 


l»E C オン 

.1¢¢ 广オノ 


DNST >;‘ イヴ J サ' /'THU 
ス 

DNSt ^'' ジリ，一,けル 
ス 

け店ホスト* 

WSK が'名 
け庭のがが 


p 占00 


WNS じよる€の广 
«がヴ W !乃んス 巧 

。づめ 厂 

W/P1NQ C 


21 


□ 


[ DNS プライマリサーバアドレス]に、 DNS プライマリサーバの IP アドレス 
を入力します。 

[ DNS セカンタ’ 1」サーバアドレス]に、 DNS セカンタ’ 1」サーバの IP アドレス 
を入力します。 

[ DNS ホスト名]に、 DNS サーバに登録ずる本プ U ンタのホスト名を設定し 
まず。 

[ DNS ドメイン名]に、本プ1」ンタの巧属するドメイン名を入力します。 

入力例： sales _ clept . xyz _ company . co.jp 

□ DNS サーバへの動的更新機能を使用する場合は、 [ DNS の動的更新]を[才 
ン]に設定しまず。 

動的更新機能を使用しない場合は、[オフ]に設定します。 


□ 


□ 


□ 


DNS の動的更新とは、デバイスの IP アドレスとホスト名、ドメイン名に指定した名前を 
自動的に DNS サーバに登録する機能です。この機能は、ダイナミック DNS サーバびあ 
る環境で使用することびでさます。 

I DNS の動的更新機能を使用するには、 DNS サーバの IP アドレスと本プリンタのホスト 
名-ド y イン名の設定び必要です。 

I この機能を使用して、 LPR で [ DNS ホスト名]と [ DNS ドメイン名]を指定することで、 
本プ U ンタの IP アドレスを固定しなくてち使用でさるよラになります。 


@ メモ] [ DNS ホスト名]と [ DNS ドメイン名]には、47文字までの半角英数きを入力できます。 


Tnp/lp ネットワ — クで使用ずるには (Windows/CMX) 
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8 WINS を設定します。 

WINS を使用しない場含は、手順1日に進みます。 
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阁 メモ I WINS (Windows Internet Name Service ) は 、 NetBIOS 名 （SM 目ネットワークで 
のコンピュータ名やプ U ンタ名）と、 IP アドレスを対応させるサービスです。 WINS を 
使用するには、 WINS サーバび必要でず。 


• WINS によるを前解決を使用ずる場合 

□ [ WINS による名前解決]を[オン]に設定します。 

□ [ WINS サーバアドレス]に、 WINS ヴーパの IP アドレスを入力します。 


重要 


IP アドレスの決定方法び DHCP の場合、 DHCP サーバか5 WINS サーバの IP アドレス 
を取得したときには、 DHCP サーバか日取得した IP アドレスび上書きされます。 


メモ I WINS サーバ上にプリンタを登録するためには、 WINS サーバの設定と、 SM 目サーバの 
設定び必要です。 SM 巨サーバの設定は、[ネットワーク]ページの [ SMB ] でしソ下の項 
目を設定します。 

-[サーバ名] 

-[ワークグループ名] 

-[コメント] 

- [ LM アナウンス] 


• WINS によるを前解決を使用しない場合 

□ [ WINS による名前解決]を[オフ]に設定しまず。 
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9 WINS を使用ずる場合は、[スコープ ID ] を入力しまず。 

必要に応じて、スコープ I □を入力しまず。 

スコープのは、プリンタ、コンピュータび使用できる範囲を決めるための識別テです。 
WINS による名前解決の設定に関わらず、スコープのを参照しまず。 
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fta -[スコープ I 田を設定したときは、スコープ I □び異なるコンピュータとは通信できません。 

• お使いのネットワーク環境のコンピュータ側でスコープ I □を設定していないとさは、[ス 
コープの]はを欄にしておいて<ださい。 


@■メモ][スコープの]には、63文字までの半ち英数字を入力できまず。 
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10 ARP / PING を設定します。 
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□ ARP / 円 NG 機能を使用する場合は、 [ ARP / PING ] を[オン]に設定しまず。 

ARP / 円 NG 機能を使用しない場合は、 [ ARP / PING ] を[オスに設定します。 


(3 


[オフ]にすると、 ARP / PING コマンドによる IP アドレスの設定びでさなくなります。 


TCP/IP ミトつ — ミ霞す (Windaws/UNIX) 
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11 FTP 巧刷を設定します。 
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I プリントアプ U ケーシヨンとして FTP を使用ずる場合 

□ [ FTP 印刷]を[オン]に設定します。 

□ [ FTPEP 刷ユーヴ名]に、 FTP サーバに□グインするためのユーザ名を入力し 
ます。 

□ [ FTP 印刷バスワー问に、 FTP ヴーバに□グインずるためのバスワードを入 
力します。 


][ FTP 印刷ユーヴ名]と [ FTP 印刷パスワード]には、吕4文字までの半ち英数字を入力 
できます。 [ FTP 印刷ユーヴ名]として、 「 root 」 を設定することはでをません。 

参プリントアプ U ケーシヨンとして FTP を使用しない場合 
□ [ FTP 印刷]を[オスに設定します。 


] プ I 」ントアプ1」ケーシヨンとは、ネットワークを通して送られた印刷データを受け取り、 

プ I 」ンタへ出力するソフトウエアです。ネットワーク上のプ U ンタに印刷ずるためにはプ 
IJ ントアプ U ケーシヨンび必要となります。本プリンクでは、 LPD 、 Raw 、 IPP / IPPS 、 
FTP 、 日 MLinkS のプ U ントアプ U ケーシヨンに対応しています。 


モ 
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12 FTP クライアントによる設定を巧う場合は、 [ FTP 設定]を[オン]にし 
まず。 

FTP クライアントによる設定を行わない場合は、 [ FTP 設定]を[オスにします。 
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13 LPD を設定します。 
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♦プリントアプ U ケーシヨンとして LPD を使用ずる場合 
□ [ LPD 印刷]を[オン]に設定します。 

□ バナーページを出力する場合は、 [ LPD バナーぺージの巧刷]を[オン]に設 
定します。 


バナーぺージを出力しない場合は、 [ LPD パす一ぺージの EP 刷]を[オスに設定します。 


重要 


•バナーページは、ジョブごとに出力を設定されています。 [ LPD バナーページの印刷]を 
[オン]に設定した場合、バナーページを出力するよラに設定されているジョブのときは、 
ノ くナーページを出力します。ノ くナーページを出力しないよラに設定されているジョブのと 
さはノ くナーぺージを出力しません。 

- [ LPD バナーページの印刷]を[オフ]に設定した場合、ジョブのバナーページの出力設 
定に関わ5ず、常にバナーページを出力しません。 


•プリントアプリケーシヨンとして LPD を使用しない場合 
□ [ LPD 印刷]を[オフ]に設定します。 


14 Raw を設定します。 
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•プリントアプリケーシヨンとして Raw を使用ずる場合 
□ 旧 AW 印而り]を[オン]に設定しまず。 

□ 双方向通信を巧うとさは、[双方向]を[オン]に設定します。 

双ち向通信を巧わないときには、[オスに設定しまず。 

メモ」 通常は、変更する必要はありません。 
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♦プリントアプ U ケーシヨンとして Raw を使用しない場合 
□ 旧 AW 印刷]を[オフ]に設定しまず。 


15 BMLinkS を設定します。 



。 度インけわ卜 '• 

• BMLinkS を使用ずる場合 

□ 旧 MLinkS ] を[使う]に設定します。 

メモ I 旧 MLink 引を[使う]に設定した場合、自動的に [ HTTP ] び[オン]に設定されまず。 

□ に iscovery 送信間励で、プ U ンタの機器情報をネツトワークにを信する間 
隔を設定します。 

30 分、 1 時間、 3 時間、己時間、 12 時間、 24 時間か 5 選択できます。 

□ 必要に応じて、[組織名]、[ま店名]、[ビル名]、[階数]、[プ□ック名]を設 
定します。 


メモ I [組織名]、[支店名]、[ビル名]、[階数]、[ブ□ック名]には、半ち己 4 文字/全角 32 
又字まで入力でさまず。 

• BMLinkS を使用しない場合 

□ 旧 MLinkS ] を[使わない]に設定します。 
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16 ipp / ipps を設定します。 
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I プリントアプ U ケーシヨンとして IPP / IPPS を使用ずる場合 
□ [ IPP 印刷]を[オン]に設定しまず。 


メモ I [ IPP 印刷]を[オン]に設定した場合、自動的に [ HTTP ] び[オン]に設定されます。 

□ IPPS ( IPP の通信データの SSL による暗号化）を使用する場合は、旧 SL ] を 
[オン]にします。 


¢1 


• IPPS は、八ードディスクを装着している場合にのみ使用でさます。 

•鍵と証日月書び作成され、使用鍵として登録び行われていない場合は、旧 SL ] を[オン] 
に設定できません。 SSL 日音号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、「リモート 
UI ガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 

□ IPP 認証機能を使用ずる場合は、 [ IPP 認証]を[オン]にして、 [ IPP ユーヴ 
名]に IPP 認証で使用するユーヴ名を、 [ IPP 八‘スワード]に IPP 認証で使 
用するバスワードを入力します。 


メモ I [ IPP ユーヴ名]と [ IPP バスワード]には、24又字までの半ち英数字を入力でさます。 

• プリントアプ U ケーシヨンとして IPP / IPPS を使用しない場合 
□ [ IPP 印刷]を[オスに設定します。 


Tnp/lp ネットワ — クで使用ずるには (Windows/CMX) 
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17 HTTP を設定します。 
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□ Web ブラウザ（リモート UI ) や BMLinkS 、1 PP 印刷を使用ずる場ちは、 
[ HTTP ] を[オン]に設定しまず。 

[ HTT 円を[オスに設定した場合、自動的に旧 MLinkS ] び[使わない]に 、 [IPP 
印刷]び[オフ]に設定されます。また、プ I 」ンタの操作パネルと FTP クライアント 
からのみ設定できる[リモート UI ] も自動的に[オフ]に設定され、リモート UI を使 
用ずることびでさな < なりまず。 
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3 マルチキャスト探索を設定します。 
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参マルチキャストを使用した探索に応答ずるように設定ずる場合 
□ [マルチキャスト探索応答]を[オン]に設定します。 

□ [スコープ名]に 、 NetSpot Device Installer や NetSpot Console などの 
ユーテイリ ティソつ トウエアか S マルチキヤストによる特定のデバイスの探 
索をするときに使用するスコープ名を入力します。 


] [スコープ名]には、32文字までの半角英数字を入力でさます。 

参マルチキャストを使用した探索に応答しないよ5に設定する場合 
□ [マルチキャスト探索応答]を[オフ]に設定します。 


4 — 


Top/lp ネットワ — クで使用ずるには (windows/CINnx) 
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19 SNTP を設定します。 
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• SNTP クライアント機能を使用して時刻情報を得る場合 

□ [ SNTP ] を[オン]に設定しまず。 

□ 手順7で DNS を設定したときは、 [ NTP サーバ名]に NTP サーバのサーバ名 
を入力します。手順7で DNS を設定していないとさは、 [ NTP サーバ名] 
に NTP ヴーバの IP アドレスを入力しまず。 

□ NTP サーバへ時刻情報を問い合わせる間隔を、[ポー1」ング間隔]で [1] 〜 
[48] (時間）の間で設定しまず。 


啄メモ 1 旧 NTP ] を[オン]に設定した場合、[ネットワーク]ぺージに [ NTP サーバ確認]び 
表示されます。 [ NTP サーバ確認]をク U ックずると、設定した NTP サーバと通信を行 
し、その結果を [ NTP サーバ確認結ま]に表示します。 NTP サーバと正常に通信びでさ 
た場合はの口、設定ミスや通信エラーなどで NTP サーバと通信びできなかった場合は 
[エラー]と表示されます。 

• SNTP クライアント機能を使用して時刻情報を得ない場合 
□ [ SNTP ] を[オスに設定しまず。 
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20 設定が終了した日、 [ OK ] をクリックします。 
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21 八ードリセット、またはプリンタの電源を入れなおしまず。 

八ード U セツト後、またはプ U ンタの再起動後に設定び有効になります。 


爲~メモ1 八ードリセットは、左側の[デバイス管理]のメニューか5 [状態]をク U ックしたあ 
と、[デバイス制御]をク U ックします。[デバイス制御]ページで[八ード U セット]を 
選択したあと、[実行]をクリックします。 


これでプ U ンタのプ〇トコル設定は完了しました。 


FTP クライアントによる設定 


1 MS - DOS プ□ンプト、またはコマンドプ□ンプトを起動します。 

UNIX をお使いの場含は、コンソール画面を表示します。 

2 巧のコマンドを入力し、キーボードの正 NTE 刊キーを巧します。 

ftp (スぺース）くプ U ンタの IP アドレス> 

入力例： ftp 19を]目 8.0.21 已 
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3 ユーザ名として、 rrootj を入力し、キーボードの拒 NTE 刊キーを巧 
します。 

参プリンタにパスワードを設定しているとき 
□ パスワードを入力します。 

• プリンタにバスワードを設定していないとを 

□ パスワードは入力せずに、キーボードの [ ENTER ] キーのみを巧します。 

1 ；^ メモ I •ユーヴ名は、 「 root 」liin (空欄など）でち□グインでさます。そのとさは、設定(外の 
操作のみ行えます。 

•Anonymous □グインはできません。 

4 次のコマンドを入力し、キーボードの正 NTE 刊キーを巧します。 

cd (スぺース ） config 

5 次のコマンドを入力し、キーボードの正 NTE 刊キーを巧します。 

set (スぺース） CONFIG (スぺース）くファイル名> 

confi 旨ファイルがダウン□ー ドされます。くファイル名>に入力したで字が、ダウン□一 
ドされたときの config ファイルのファイル名になりまず。 

メモ」 confi 資ファイルのダウン□-ド先は、お使いの日 S の環境や設定によって異なりまず。 
confi 資ファイルび見つか日ない場含は、日 S のファイル検索機能を利用して confi 畳ファ 
イルを検索してください。 

D メモ帳などでダウン□-ドした config ファイルを編集します。 

各項目の説脚こついては「ネットワーク設定項目一覧」（一 P .7-2) を参照してください。 

/ 次のコマンドを入力し、キーボードの正 NTE 刊キーを巧します。 

put (スぺース）<ファイル名> (スぺース） CONFIG 

@ メモ」 <ファイル名>には、ダウン□ー ドしたとさに入力した confi 呂ファイルのファイル名を 
入力します。 

な 次のコマンドを入力し、キーボードの [ ENTE 刊キーを f 甲し、ネット 
ワークボードをリセットします。 

set (スペース) reset 

ネットワークボードの U セット後に設定び有効になります。 

メモ」 プ U ンタを再起動してを設定び有効になります。 
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TCP/IP ミトつ—クで舊す rolia (Windaws/UNIX) 











9 rquitj を入力して、キーボードの正 NTE 刊キーを巧します。 
10 「 exit ! を入力して、キーボードの正 NTE 刊キーを押します。 

これでプ U ンタのプロトコル設定は完了しました。 


Tnp/lp ネットワ—クで使用ずるには (Windows/CMX) 
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印刷を巧5コンピュータの設定 


プ U ンタのプロトコル設定び完了したら、ちコンピュータの設をを行います。 

■ TCP / IP ネットワークに接続ずる 

印刷を行う全コンピュータに TCP / IP クライアントソフトウェアをインス!ルして、 
TCP / IP ネットワークび使用できるようにします。詳しくは、 0 S の説明書を参照してく 
ださい。 


プリントアプリケーションの選択 


本プリンタを TCP / IP ネットワークで使用する場合、じ(下のプリントアプ U ケーションに 
対応しています。 

.LPD 

• Raw 

• IPP/IPPS 

• FTP 

•目 MLinkS 

r プ U ントアプリケーション診断」卜 P .3-38) を参考にして使用するプリントアプリケー 
ションを決めて、必要な作業を行ってください。 

(^メモ I •プ U ントアプリケーションとは、ネットワークを通して送5れた印刷データを受け取り、 
プ U ンタへ出力するソフトウエアです。ネットワーク上のプ U ンタに印刷するためには、 
プ U ントアプ U ケーションび必要とな0ます。 

•プ U ントアプ U ケーションによって、プ U ンタの接続先の設定び異なります。プリンタの 
接続先の設定は、プリンタドライバをインストールしたあとに巧います。 


TOP/IP ネットワ—クで使用するには(呈 indows/CINHX) 
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■ プリントアプリケーション診断 



はい 



IPP / IPPS をおずずめしまず。 I 


はし、 



BMLinkS をおずずめしまず。 I 


はい 



LPD をおずずめします。 


はい 


Raw をおずずめしまず。 


はい 


IPP / IPPS をおずずめしまず。 I 


はい 


Raw をおずずめしまず。 


- LPD の特徴を詳しく理解ずるには 「 LPD の特徴」卜 P .3- 3目）を、設定を行うには「プ 
リンタの接続ち法 （ LPD / Raw )」 (- P .3-42) を参照してください。 

- Raw の特徴を詳しく理解ずるには 「 Raw の特徴」卜 P .3- 4日）を、設定を行うには「プ 
リンタの接続ち法 （ LPD / Raw )」 (- P .3-42) を参照してください。 

• IPP / IPPS の特徴を詳しく理解するには 「 IPP / IPPS の特徴」卜 P .3-41) を、設定を 
行うには「プリンタの接続ち法 （ IPP / IPPS )」 （一 P .3 -巳目）を参照してください。 

- BMLinkS の特徴や設定ち法については、ユーヴーズガイド ( PDF 取扱説明書）階2章 
プ U ンタの使いかた」を参照してください。 
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@ メモ 1 - FTP クライアントソフトウェアを使用して、印刷を行うこともできます。 FTP クライアン 
トソフトウェアを利巧して印刷を行ラ方法は、 「 FTP クライアントを使用して管理する」 
(一 P .3 -日 4) を参照してください。 

• Windows で Raw または IPP / IPPS をお使いになる場をは、プ U ンタに付属の CD - R 日 M に 
入っている 、 Canon LPR 2 をインス I ルずることをおずすめします 。 Canon LPR 2 
のインストールについては、ソフトウェアの CD - ROM に入っているに anon LPR 2 ユー 
ヴーズガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 

•同じ設定で異なるプ U ンタに印刷するには、印刷するプリンタび巨 MUnkS 対応機器であ 
る必要びあります。 

•ネットワーク上に Windows NT /2000/ XP/Server 2日03びあるときは、これ5をプ U 
ントサーバに設定することによって、ネットワークプ U ンタを効率よく管理できるように 
なります。プ I 」ントサーバを設定すると、ジョブはプリントサーバによって管理されま 
す。また、あ5かじ奴プ U ントサーバに代誓プ U ンタドライバをインストールしておく 
と、各コンピュータはプ U ンタドライバをネットワーク経由でインス!ルできるように 
なります。これ!5の設定は、 UPS ソフトウェアガイド/本編 （ PDF 取扱説明書）「第2 
章 Windows か5印刷するには」のプ U ントサーバ環境のときの手順を参照してくださ 
い。 

し PD の特徴 

PC 



LAN 


I 




TCP/IP 



Windows 98/ Me/NT 4.0/2000/ XP/Server 20 日 3 で利巧できるプリントアプリケー 
ションです。 TCP / IP プ□トコルのネットワーク環境で、一般的に使巧されています。 

• LPD 印刷の U ット 

最も標準的なネットワーク印刷方まであり 、 Windows NT /2000/ XP/Server 2003. 
Macintosh 、 UNIX 、 Linux の日 S において標準でヴポートされている印刷ち法です。 
印刷時にバナーを出すことが巧能です。 

印刷実行時にプ U ンタを再起動してしまった場合、ジョブを再送信するため、印刷が保証 
されます（印刷時にバイトカウントを設定した場合)。 

. LPD 印刷のデ I 」ット 
ジョブの詳細情報を取得することがでさません。 


TCP/IP ミトつ—クで霞す (Windaws/UNIX) 
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- LPD 印刷を巧奨するご利用例 

複数人数でプ1」ンタを共有ずる場合、ノくナーを使用すると誰の印刷結果であるかの判断び 
しやずいため、 LPD をおすずめしまず。 

また、いろいろな種類の PC ( OS ) び混在している環境において、一種類のプ U ントアプ 
U ケーションのみで印刷したい場合にを、 LPD をおすずめしまず。 

LPD の設をち法は、「プリンタの接続ち法 （ LPD / Raw )」 卜 P .3-42) を参照してください。 

Raw の特徴 

PC 



LAN 

1 





TCP/IP 



Windows 98/ Me/NT 4.0/2000/ XP/Server 200 3 で利用できるプ U ントアプリケー 
シヨンです。このプ U ントアプ U ケーシヨンを利用すると、 LPD より速く印刷でさます。 

• Raw 印刷のメリット 

他のプ U ントアプ U ケーシヨンに比べ、最わ早く印刷します。 

Windows 2000/ XP / Server 2003環境での印刷においては、設定び最も簡単に行え 

CJN 9 〇 

• Raw 印刷のデメ U ット 

ジヨブの詳細情報を取得することびでさません。 

0 S 標準でサポートしているのは 、 Windows 2000/ XP/Server 2003のみであり、 
Macintosh 、 UNIX 、 Linux ではサポートしていません。 

- Raw 印刷を巧奨するご利用例 

Windows 2000/ XP/Server 2003環境で、プ U ンタの設置後すぐに使用したい場合 
は、 Raw をおすすめします。 

Raw の設定ち法は、「プリンタの接続ち法 （ LPD / Raw )」（^ P .3-42) を参照してください。 


Tnp/lp ネットワ—クで使用ずるには (Windows/CMX) 
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IPP / IPPS の特徴 


PC 



IPP は 、 Windows 98/ Me/NT 4.0/2000/ XP/Server 2003などで利用できるプ U ン 
トアプ U ケーシヨンです。このプリントアプ U ケーシヨンを利用すると 、 LAN (社内ネッ 
トワークなど）上のプリンタだけでなく、インターネットを経由して、遠隔地にあるプリン 
夕にち印刷できまず。 IPPS は、 IPP を使用ずるときに SSU こよる暗号化通信を行うプリ 
ントアプリケーシヨンです。 IPPS は、八ードディスクを装着している場合に 、 Windows 
2000/ XP/Server 2003で利用できます。 


• IPP / IPPS 印刷のメリット 

インターネット上のプリンタに巧して、印刷を行ラことびでをます。 

また、ジョブやプリンタに関する情報を取得することびでをます。 

• IPP / IPPS 印刷のデメリット 

他のプリントアプリケーションに比べ、印刷に比較的時間びかかります。 

• IPP / IPPS 印刷を推奨ずるご利用例 

インターネット越しに、遠隔地のプリンタに印刷結果を出力する場合、 IPP / IPPS 印刷を 
おすずめします。 

IPP / IPPS の設定ち法は、「プ U ンタの接続ち法 （ IPP / IPPS )」 卜 P .3-5 己）を参照してく 
ださい。 
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プリンタの接続方法 ( LPD / Raw ) 


Windoitt 2000 / XP/Satwar 2003をお使いの場合 

喊 メモ I ここでは、 Windows 吕〇00の画面例で手順を説巧しまず。 

■新規にプリンタドライバをインス I ルするとき 


1 プリンタドライバをインス!ルします。 

UPS ソフトウェアガイド/本編 （ PDF 取扱説明書） r 第吕章 Windows か5印刷するに 
は」のネットワーク上のプ1」ンタを自動探索する手順に化って、プ I 」ンタドライバをイン 
ス I -ールします。 

メモ」 上記手順でプリンタドライバをインス! -ー ルした場含、プ U ントアプ U ケーシヨンは 
Raw となります。 LPD をお使いになる場含は、上記手順でプ U ンタドライバをインス 
トール後に、1；|下の「プリンタドライバをインス I -ールしたあとでポートを変更すると 
を」の手順に従って、ポートを変更してください。 


■プリンタドライバをインス I ルしたあとでポートを変更ずるとき 


t Canon LPR 吕を利用してポートを変更します。 

Canon LPR 2 を利用しない場合は、手順吕に進みます。 

プリンタに付属の CD - R 日 M に入っている 、 Canon LPR 2 をインス! -- ルして、ポートの 
変更を巧います。インス!ルおよびポート変更の手順については、 「 Can 日 n LPR 2 ユー 
ヴーズガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 

Canon LPR 2 を利用ずる場合、これでプリンタドライバのインス I -ールとポートの設定が 
完了します。 


重要 


CanonLPR 2 で LPD を利用する場合は、 [ LPR キューを]に 「 Ip 」 を入力してください。 


メモ I Canon LPR 2 をインス I '■-ルしなくても、 0 S に標準の機能で LP □と Raw を設定でき 
ます 。 Canon LPR 2 を利用しない場合は、手順2〜12を参照してください。 


2 [プリンタ]または[プリンタと FAX ] フォルダを表示します。 

Windows 2日日日の場合は、[スタート]メニユーか5隱赶一[プリンタ]を選択します。 
Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スタート]メニ:！一か5 [プリ 
ンタと FAX ] を選択します。 

Windows XP Home Editiori の場合は、[スタート]方ニユーか5 ロント □— ルパネル] 
を選択し、[プ U ンタとその他の八ードウエア]-^[プリンタと FAX ] の順にク U ツクします。 

[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フオルダが表示されます。 
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3 インス!ルしたプリンタのアイコンをちクリックして、[プ□パティ] 
を選択します。 

プ IJ ンタプ□パティダイア □ グボックスが表をされまず。 

4 抓ート]タブをクリックして、抓ート]ぺージを表示します。 

5 [ポートの追加]をクリックします。 



6 [利用可能なプリンタポートの種類]か日 liStandard TCP/IP Port ] を 
選択したあと、[新しいポート]をクリックします。 



TOP/IP ネットワ—クで使用するには(呈 indows/CINHX) 
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[巧へ]をクリックします。 



8 [プリンタ名または IP アドレス]にプリンタの IP アドレスまたは名前を入 
力したあと、[次へ]をクリックします。 



9 入力した IP アドレスのプリンタびあることび確認されて[標準 TCP/IP 
プリンタポートの追加ウィザードの完了]ウィンドウび表示された5、 
[完了]をクリックします。 

画面に「ポート情報びさ5にお要です。」と表示されたとをは、画面の指示に従って再検索 
を行うか、[デバイスの種類]で[標準] 一 Canon Network Printing Device with 
P 9100] を選おしたあと、[次へ]をク U ックします。 


Tnp/lp ネットワ—クで使用ずるには (Windows/CMX) 
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10 [閉じる]をクリックします。 


つリンタポ—卜 


利用可能なボ-卜の巧5目咱): 
Local Port 
PDF Port 


巧しいボートのなミ自の).. .J 


LPD を使用する場合は、手順11に進みまず。 

Raw を使用する場合は、 [0 K ] をクリックしまず。これでプリンタドライバのインス! 
ルとポートの設定が完了しました。 

h LPD を使用する場合は、ポートの構成情報を変更します。 

□ プ U ンタプ□バテイダイア□グボックスで、[ポートの構成]をク U ックしま 
す。 



^11 [7- 腸 ;….II I 


TOP/IP ネットワ—クで使用ずるには(呈 indows/CINHX) 
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□ [プ□トコル]で [ LP 印を選択して、 [ LPR 設赶の悼ュー名]に rip 」 
と入力したあと、 [0 K ] をク U ックします。 



12 [0 K ] をク U ックします。 


これでプ1」ンタドライバのインス I -ールとポートの設定び完了しました。 


Windows 98/ Me をお使いの場合 
■新規にプリンタドライバをインス!ルするとき 


1 プリンタドライバをインス!ルします。 


UPS ソフトウェアガイド/本編 （ PDF 取扱説明書） r 第吕章 Windows か5印刷するに 
は」のネットワーク上のプ IJ ンタを自動探索する手順に従って、プ I 」ンタドライバをイン 
ス I -ールします。 


重要 


プ U ンタドライバをインストールする途中でプ U ンタとの通信に失敗すると、エラー方ッ 
セージび表示されます。このときは、[いいえ]をクリックしたあと、バイトカウントモー 
ドを日 FF に設定してください。 


@ メモ] 上記手順でプ U ンタドライバをインス!ルした場含、プリントアプ U ケーシヨンは 
LPD となります。 Raw をお使いになる場含は、上記手順でプ U ンタドライバをインス 
トール後に、切下の「プ U ンタドライバをインス I -ールしたあとでポートを変更すると 
を」の手順に従って、ポートを変更してください。 
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■プリンタドライバをインス I ルしたあとでポートを変更するとき 


1 Canon LPR 2 を利用してポートを変更します。 

Canon LPR 吕を利用しない場 S ホ、手順吕に進みます。 

プ U ンタに付属の CD - ROM に入っている 、 Canon LPR 2 をインス! -- ルして、ポートの 
変更を行います。インス!ルおよびポート変更の手順については 、 「Canon LPR 2 ユー 
ヴーズガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 

Canon LPR 2 を利用ずる場合、これでプリンタドライバのインス I -- ルとポートの設定が 
完了します。 


重要 


Canon LPR 2 で LPD を利用する場合は、 [ LPR キュー名]に rip 」 を入力してください。 


顧メモ I -Canon LPR 2 をインス!ルしなくても、日 S に標準の機能で LPD を設定できます。 
Canon LPR 2 を利用しない場をは、手順2〜白を参照してください。 

•Canon LPR 2 を利用しない場を、 Raw は設定できません。 


2 [スタート]メニユーか5 [設定]一[プリンタ]を選択します。 

[プリンタ]フオルタ‘び表示されまず。 


〇 インス!ルしたプリンタのアイコンをちクリックして、[プ□パティ] 
を選択します。 

プ IJ ンタプ□パティダイア □ グボックスが表示されまず。 


4 [詳細]タブをクリックして、[詳細]ぺージを表示します。 

5 [ポートの追加]をクリックします。 
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6 [その他]を選択し 、 liCanon LPR Port ] を選択したあと、 [0 K ] をク 
リックします。 



7 [ホスト名または IP アドレス]にプリンタの名前または IP アドレスを入力 
します。 



8 [プリンタ名]に 「 Ip 」 を入力したあと、 [0 K ] をクリックします。 



9 [0 K ] をクリックします。 


これでプ1」ンタドライバのインス I -ールとポートの設定び完了しました。 

Windows NT 4.0 をお使いの場合 
■新規にプリンタドライバをインス!ルするとき 

1 [Microsoft TCP / IP 印刷]び組み込まれていることを確認します。 

□ 画面上の[ネットワークコンピュータ]アイコンをちク U ックして、[プ□バ 
ティ]を選択します 0 

□ [サービス]タブをクリックして、[サービス]ぺージを表示します。 

[ネットワークサービス]-覧に [Microsoft TCP / IP 印而リ]がないときは手順2に、 
あるときは手順3に進みます。 


Tnp/lp ネットワ—クで使用ずるには (Windows/CMX) 
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么 [Microsoft TCP/IP EPffl ] が組み込まれていないときは 、 [Microsoft 
TCP / IP 印刷]を組み込みます。 

□ [追加]をクリックしまず。 



□ [ネットワークサービス]-覧か6 [Microsoft TCP/IPEP 品 y ] を選巧したあ 
と、 [0 K ] をクリックします。 

□ Windows NT のセットアップディスクを要ホされた S 、 ディスクをセットし 
て続行します。 

□ ファイルのコピーが終了して[ネットワーク]ダイア□グボックスが表示さ 
れた6、 [0 K ] をクリックしまず。 

□ [システム再起動]をク U ックして 、 Windows NT を再起動します。 

3 プリンタドライバをインス!ルしまず。 

LIPS ソフトウエアガイド/本編 (PDF 取扱説明書）博2章 Windows か5印刷するに 
は」のネットワーク上のプ U ンタを自動探索する手順に従って、プ U ンタドライバをイン 
ストールします。 

@ メモ」上記手順でプ U ンタドライバをインス!ルした場含、プリントアプ U ケーシヨンは 
LPD となります。 Raw をお使いになる場合は、上記手順でプリンタドライバをインス 
I -ール後に、し: TF の「プリンタドライバをインス I ルしたあとでポートを変更すると 
き」の手順に従って、ポートを変更してください。 


TCP/IP ミトつ—クで舊す (Windaws/UNIX) 
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■プリンタドライバをインス I ルしたあとでポートを変更するとき 


1 Canon LPR 吕を利用してポートを変更します。 

Canon LPR 2 を利用しない場合は、手順吕に進みます。 

プ U ンタに付属の CD - R 日 M に入っている 、 Canon LPR 2 をインス! -- ルして、ポートの 
変更を巧います。インス!ルおよびポート変更の手順については、 「 Can 日 n LPR 2 ユー 
ヴーズガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 

Canon LPR2 を利用ずる場合、これでプリンタドライバのインス I -ールとポートの設定が 
完了します。 


重要 


CanmLPR 2 で LPD を利用する場含は、 [ LPR キュー名]に rip 」 を入力してください。 


卸 メモ I Can 日 nLPR 2 をインス!ルしなくても、 [ Micros 日 ft TCP / IP 印刷]を使用して LPD 

を設定できます。その場合、 Raw は設定できません。 [ Micros 日れ TCP / IP 印雨1」]のイン 
ス I -ール手順については、「新規にプリンタドライバをインス!-ールするとを」（一 
P .3-48) の手順！〜2を参照してください 。 Canon LPR 2 を利用しない場含は、手順 
2〜目を参照してください。 


2 [スタート]メニユーか5 [設定]一[プリンタ]を選択します。 

[プリンタ]フォルダが表示されます。 


〇 インス!ルしたプリンタのアイコンをもクリックして、[プ□パティ] 
を選択します。 


4 抓ート]タブをクリックして、抓ート]ぺージを表示します。 


5 抓ートの追如]]をクリックします。 
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6 刚用可能なプリンタポート]から [LPR Port ] を選択したあと、惭し 
いポート]をクリックします。 



7 [ Ipd を提供しているヴーパーの名前またはアドレス]に、プリンタの名 
前または IP アドレスを入力します。 



8 [ヴーパーのプリンタ名またはプリンタキュー名]に「1口」と入力したあ 
と、 [0 K ] をクリックします。 



9 [0 K ] をクリックします。 


これでプ1」ンタドライバのインストールとポートの設定び完了しました。 


Linux をお使いの場合 

ここでは、 LPD を使用した印刷について説明しています。 FTP を使用して印刷する手順に 
ついては、 「 FTP クライアントを使用して菅理する」（一 P .3 -已 4) を参照してください。 


重要 


•攻下な Red Hat Proressional Workstation 、 Laser 日 Linux /ぶ、 Turb 曰 iinux i 0 
Desktop を使用した設定手順の例です。お使いの環境によっては、設定手順び異なるこ 
とびあ0ます。 

•Linux OS をインス I ルした PC を単体のワークステーシヨンとして利用する場合も、じ ( 
下の手順に沿って設定してください。 
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1 Linux ヴーパに root ユーザとして□グインします。 


重要 


Linux ヴーバ上の root ユーヴ権限を持っていない場合は、ネットワーク管理をにお問い 
含わせください。 


2 / etc / hosts ファイルを編集して、プリンタを□-カルネットワーク上に 
登録します。 

□ / etc / hosts ファイルをテキストエディタで開きまず。 

□ しソ下の一行を追加します。 

書式： <プ|」ンタの固定 IP アドレス> ( tab ) <プリンタ名> ( tab ) #<コメント> 
入力例：1日 2. 1 68.0.155 LBP 5900 林 追加するプ U ンタ 

□ / etc / hosts ファイルを保ち後、テキストエディタを終了します。 


重要 


- Linux 日 S か5の印刷を行う場含は、必ずプ U ンタに固定 IP アドレスを設定してくださし、。 
(ープ U ンタの操作パネルによる設定： P .3-14) 

•プリンクに [ DNS ホスト名]を既に登録済の場合は、くプ U ンタ名 > に [ DNS ホスト 
名]と同じ艾字列を設定してください。（一 U モート UI による設定： P .3-17) 


3 Linux ヴーバ上にスプーリングシステムを設定します。 

• Red Hat Linux をお使いの場合の設定例： 

□ プ U ンタ設定を立ち上げます。プ U ンタ設定はメニューの「システム設定」一 
「プ U ンタ設定」か5立ち上げます。 

□ プ U ンタ設定ウィンドウで「新規」をクリックします。 

□ ダイア□グが表示されるので「進む」をク U ックします。 

□ プ U ンタ名を設定します。 r 名制にプリンタの名前を設定し、「簡単な説日月」 
にプリンタの説明を設定したあと、「進む」をク U ックします。 

□ プ U ンタタイプを還択します。「プリンタタイプの選択」に「ネットワーク上 
の UNIX ( LPD )」 を選択しまず。「サーパ'」に手順2で追加したプリンタ名ま 
たはプ U ンタの IP アドレスを設定し、「プ U ンタ」に「1口」を設定したあと、 
「進む」をク U ックします。 

□ プ U ンタモデルを選択しまず。「プ U ンタの製造元」にに anon 」 を選択し、 
モデルにお使いのプ U ンタを選択したあと、「進む」をク U ックします。 

□ 設定内容の確認を行い、「適用」をク U ックしまず。 

□ 必要に応じてテストページの印刷を行います。 


参 LASERS Linux をお使いの場合の設定例： 

□ デスクトツプの「ここか S スタート J アイコンを夕’ブルク U ツクし 、 Nautilus 
を立ち上げます。 
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□ 「システム設定」をダブルク U ックします。 

□ 「プリンタ設定」をダブルク U ックし、 printconf を立ち上げまず。 

□ printconf のツールバーか5「新規」をク U ックします。 

□ ダイア□グが表示された S 、 「巧」をクリックします。 

□ 「プリンタ名」にプ U ンタ名を設定します。「プリンタタイプ」に 「 UNIX プ U 
ンタ」を選択し、「次」をク U ックします。 

□ r ヴーバ」に手順2で追加したプ U ンタまたはプリンタの IP アドレスを設定し、 
「プリンタ」に「1口」を設定したあと、「次」をク U ックします。 

□ 「プ U ンタドライバの還択」にお使いのプリンタを還択し、「次」をク1」ック 
します。 

□ 設定内容の確認を行い、「完了」をク U ックします。 

• Turbolinux をお使いの場合の設定例： 

□ メニューの「設定」一「プ1」ンタ設定」か6印刷マネージャを起動します。 

□ 印刷マネージャの「現在の印刷システム」を 「 CUPS に ommon UNIX Print 
System ) J にします。 

□ 印刷マネージャの「追加」一「プ U ンタ/クラスの追加」を選択しまず。 

□ ダイア□グが表おされた6、「巧」をクリックします。 

□「 U モート LPD キュ ー 」を選択したあと、「巧」をク U ックします。 

□ r ホスト」に手順2で追加したプ U ンタまたはプリンタの IP アドレスを設定し、 
「キュー」に「1口」を設定したあと、「巧」をクリックします。 

□ 「製造ち」に 「 CANON 」 を選択し、モデルにお使いのプ U ンタを選巧したあ 
と、「次」をク U ックします。 

□ 必要に応じて「テスト」をク U ックしてプ U ンタテストを行い、「巧」をク 
1」ックしまず。 

□ バナーの選択後、「次」をク U ックします。 

□ プ U ンタのクオータの設定を、「次」をク U ックします。 

□ ユーヴアカウント設定後、「次」をク U ックします。 

□ 「名前」にプリンタ名を指定し、「次」をク U ックします。 

□ 設定内容を確認し、院了」をク U ックします。 

4 印刷できるかどうか確認します。 

書式： Ip (スペース） -d (スペース）<プリンタ名> (スぺース）<印刷するファイル名> 
入力例： Ip -d LBP5900 report 


これで印刷するための設定び完了しました。 


TCP/IP ミトつ — クで富す rolia (Windaws/UNIX) 
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UNIX をお使いの場合 

ここでは、 LPD を使用した印刷について説明しています。 FTP を使用して印刷する手順に 
ついては、 「 FTP クライアントを使用して管理する」（一 P .3-64) を参照してください。 


重要 


-政下は設定手順の例です。お使いの環境によっては、設定手順び異なることびありまず。 
• UNIX 日 S をインスIルした PC を単体のワーク ステーシヨ ンとして利用する場合を、政 
下の手順に沿って設定してください。 


1 UNIX ヴーパに root ユーザとして□グインします。 


重要 


UNIX サーバ上の「日日 t ユーヴ権限を持っていない場合は、ネットワーク管理者にお問い 
含わせください。 


ム / etc / hosts ファイルを編集して、プリンタを□-カルネットワーク上に 
登録します。 

□ / etc / hosts ファイルをテキストエディタで開きまず。 

□ な下の一行を追加します。 

書式：くプ U ンタの固定 IP アドレス> (tab) くプ U ンタ名> (tab) # くコメント> 
入力例：1目 2. 1色8.日.1日已 LBP5900 #追加するプ U ンタ 


重要 


□ / etc / hosts ファイルを保を後、テキストエディタを終了します。 

.UNIX 日 S か5の印刷を行う場含は、必ずプ U ンタに固定 IP アドレスを設定してくださし、 
(ープ U ンタの操作パネルによる設定： P.3-14) 

. プ U ンタに [DNS ホスト名]を既に登録済の場含は、< プリンタ名 > に [DNS ホスト名] 
と同じ艾字列を設定してください。〔一 U モート UI による設定： P.3-17) 


3 UNIX ヴーバ上にスプーリングシステムを設定します。 

• Solaris 1. x をお使いの場合の設定例： 

□ / etc/printcap ファイルに次の内容を追加します。 

書式： 

:く印刷キュー名> ;くコ y ント> :¥ 

:|p 二くデバイスのスペシャルファイル> :¥ 

: scl= くスプールディ レクト |」> :¥ 

::げ二く □グファイルディレクト U> :¥ 

:「m= くプI」ンタの IP アドレスまたはプ ij ンタ名> 

人力巧リ： : print_queue_name|comments:¥ 

:lp 二/ va「/spool/print_queue_name/.null:¥ 

: sd 二/ var/spool/prin し queue_name:¥ 

:げ二/ var/spool/prin し queue_name/lc) 旨:¥ 

: rm=printer_host_name 


メモI 「m 行には、 /etc/h 日 sts ファイルに記述した <プ1)ンタ名 > と同じ巧容を記述します。 
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□ プ u ンタのスプールディレクトリを作成しまず。しソ下のコマンドを実行しま 
す。 

書式： 

mkdir (スぺース） -p (スペース）< スプールディレクト U > 
chown (スペース ') daemon (スぺース）<スプールディレクト U> 

入力例： mkdir -p /var/spool/prin し queue_name 

chown d 曰 emon /v 曰 r/spool/prin し queue_name 

メモ I < スプールディレクト ij > には、 / etc/printcap ファイルに追加した文字列と同じ内容 

を記述します。 

□ プ U ンタの□グファイルを作成します。ムソ下のコマンドを実行します。 

書式： 

叩（スぺース） /dev/null (スぺース）<1□グファイルディレクト U > 

入力巧!）： 巳 P /dev/null /v 曰 r/spool/print—queueji 曰 me/I □呂 

• Solaris 2 .x L リ降をお使いの場合の設定例： 

□ admintool ユーティ U ティを起動します。 

□ [ Browse ] 一 [ Printers ] を選択しまず。 

□ [ Edit ] -► [ Add ] -► [Access to Printer ] を順に選択します。 

□ [Printer Name ] に任意の EP 刷キュー名を 、 [Print Server ] にプリンクの 
IP アドレスまたは名前を入力します。 

□ にのを選択します。 

• HP-UX をお使いの場合の設定例： 

□ SAM ユーティ1」ティを起動します。 

□ [Printers and Plotters ] を選巧します。 

□ [Printers and Plotters ] メニューか5 [LP Spooler ] を選択します。 

□ [LP Spooler ] メニューか5 [Printers and Plotter ] を選択します。 

□ [ Action ] メニューか S [Add Remote Printer / 円 otter ] を選巧します。 

□ [Printer Name]、[Remote System Name ] に、任意の印刷キュー名と、 
プ U ンタの IP アドレスまたは名前を入力します。 

□ [Remote Printer Name ] に rip 」 と入力します。 

□ [Remote Printer is on a BSD System ] を選択します。 

□ に K ] を選択します。 

• IBM-AIX をお使いの場合の設定例： 

□ SMIT ユーティ U ティを起動しまず。 

□ [印刷スプーリング]^ [印刷待ち行列の追加]^ [ remote ] を順に選択しまず。 
□ [標準処理の追加]を還択します。 

□ [追加する待ち行列名]、[リモートサーバのホスト名]に、任意の印刷待ち行 
列名、プ1」ンタの IP アドレスまたは名前を入力しまず。 
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□ リモートサーパ'上の[待ち行列名]に rip 」 と入力しまず。 

□ リモートサーパ'上の[印刷スプーラタイプ]に 「 BSD 」 と入力しまず。 

的 メモ I admintool ユーティリティ、 SAM ユーティ U ティ、 SMt ユーティ U ティは、 0 S に付 
属のユーティ1」ティです。詳しい使用ち巧は、各 0 S の説明書を参照してください。 

4 じ(下の印刷コマンドを実行して、印刷できるかどうか確認します。 

書式： 

Ip (スペース ） -d (スペース）<印刷キューを> (スペース）<印刷するファイル名> 
入力例 ： Ip -d prin し queue_name report 


これで印刷するための設をび完了しました。 


プリンタの接続方法 ( IPP / IPPS ) 


Windows 2000/XP/Rprvpr 2003 をお使いの場合 

メモ I . Canon LPR 2 のインストールによってち、 IPP / IPPS を使巧した印刷を設定できます。詳 
細については、に anonLPR 2 ユーヴーズガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してくだ 
さし、。 


• ここでは 、 Windows 2日日0の画面例で手順を説明します。 


1 受信/印刷範囲設定を確認します。 

[拒否アドレスを有効にする]または[許可アドレスを有効にする]び設定されている場合 
に、プ U ンタドライバをインス!-ールするコンピュータの IP アドレスび、印刷を許可され 
ているかどうかを確認します。印刷や設定できるユーザを IP アドレスによって制限す 
る： P .3-80) 


重要 


-[受信/印刷範囲設定]の[拒否アドレスを有効にする]または[受信/印刷範囲設定]の 
[許巧アドレスを有効にする]で印刷を制限されている IP アドレスの場合、プ U ンタドラ 
イバをインストールすることびでさません。 

-プリンタドライバをインストールしたコンピュータの IP アドレスび、[受信/印刷範囲設定 
拒否アドレスを有効にする]または[受信/印刷範囲設定許可アドレスを有効にする]で 
印刷を制限されるようになった場含、そのコンピュータか5は印刷できません。 


ム [プリンタ]または[プリンタと FAX ] フォルダを表示します。 

Windows 2000の場合は、[スタート] に：!一から 職赶一[プリンタ]を選択します。 
Windows XP Professional/Server 20日3の場合は、[スタート]メニ:!一か5 [プリ 
ンタと FAX ] を選択します。 

Windows XP Home Editiori の場合は、[スタート] :二：!一から ロント □— ルパネル] 
を選択し、[プ U ンタとその他の八ードウエア]-^[プリンタと FAX ] の順にク U ックします。 

[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フオルダが表示されます。 
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3 [プリンタの追加ウィザード]ダイア□グボックスを表示しまず。 

Windows 2日日日の場合は、[プ U ンタの追加]アイコンをダブルクリックしまず。 
Windows XP Professional/Home Edition の場含は、[プ U ンタのインストール]をク 
リックします。 

Windows Server 2日日3の場合は、[プ U ンタの追加]をダブルク U ックします。 
[プリンタの追加ウィザード]ダイア□グボックスが表示されます。 


4 [次へ]をクリックします。 



5 [ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックしまず。 

Windows XP/Server 2003の場合は、[ネットワークプ U ンタ、またはほかの〕ンピュ ー 
夕に接続されているプ IJ ンタ]を還巧し、[ホへ]をク U ックします。 
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6 [インターネットまたはイントラネット上のプリンタに接続する]を選択 
します。 

Windows XP/Server 2003の場合は、[インターネット上または自宅/会社のネット 
ワーク上のプ IJ ンタに接続する]を逞択しまず。 



7 [ URL ] にじ(下の URL を入力し、[次へ]をクリックします。 

h 鬥 P :// くプ U ンタの IP アドレスまたは名前> /ipp 

SSL による暗号化通信を利用して IPPS 印刷を行う場合は、 「 https :// く本プリンタの IP 
アドレスまたは名前> / ipp 」 を入力します。 



プリンタのなま 

どの J ： うじプリンタを巧ましますか？ 


フリンタるがわ船ない巧さは、‘必至な經能を持つプリンタの巧所をなをできます。 

々のオプションから进巧してください。 

广 Directory のブリンタを巧まするの 

r ブリン々るを入力するかじか J を州ツルて乃ンタをきおします(反 
るが 「 

C イ'パ!一え々卜またはイ、 J トラえ A トトがかソがな括;Iホ t(C) 

I URL: [http//1 92.1630.215 /ipp | 




キヤシ tJ レ j 


重要 


• IPPS は、八ードディスクを装着している場含に、 TCP / IP 設定で IPP 印刷のに SL ] び 
[オン]に設定されているときにのみ使用できます。 IPP 印刷の設定方法は、「プリンクの 
プ□トコル設定」（一 P .3-17) を参照してください。 

•鍵と証明書び作成され、使用鍵として登録び行われていない場合は、 IPP 印刷のに SL ] 
を[オン]に設定できません。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、 
「 U モート UI ガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 
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8 [ディスク使用]をクリックして、 CD - ROM ドライブの中のプリンタド 
ライパび入っているフォルダを}旨定します。 



9 IPP 認菌機能を使用している場合(ープリンタのプロトコル設定: P .3-17) 
は、パスワード入力をホめ5れた5、ユーヴ名とパスワードを入力したあ 
と、 [0 K ] をクリックします。 


10 画面の指示に従ってインス!ルを完了させます。 


重要 


Canon LPR 2 をお使いになる場合は、あらかじめ Canon LPR 2 をインス I -- ルずる必 
要びあります。この場合は、[利用可能なプ U ンタポートの種類]か5に anon LPR 2.0] 
を選択します。詳細については 、 「Canon LPR 2 ユーヴーズガイド」 （ PDF 取扱説明書) 
を参照して < ださし、。 


これでプ U ンタドライバのインストールとポートの設定が完了しました。 


Windows 98/Me/NT 4.0 をお使いの場合 


載メモ I • Windows 日 8/ Me をお使いの場合、マイク□ソフト社か日提供される Windows 白 8 /Me 
用 IPP クライアントソフトウェアのインス!-ールによってを、 IPP を使用した印刷を設 
定でさます。 

•手順中の画面や項目名は 、 Windows Me のものです。お使いの日 S の種類によっては、項 
目名などび異なることびあります。 


1 受信/印刷範囲設定を確認します。 

[拒否アドレスを有効にする]または[許可アドレスを有効にする]び設定されている場合 
に、プ U ンタドライバをインス!ルするコンピュータの IP アドレスび、印刷を許可され 
ているかどうかを確認します。（一印刷や設定できるユーヴを IP アドレスによって制限す 
る： P .3-80) 


重要 


-暖信/印刷範囲設定]の距否アドレスを有効にする]または[許可アドレスを有効にす 
る]で印刷を制限されている IP アドレスの場合、プ U ンタドライバをインストールする 
ことがでさません。 
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• プリンタドライバをインストールしたコンピュータの IP アドレスび、[受信/印刷範囲設 
定]の[拒否アドレスを有効にする]または[許巧アドレスを有効にする]で印刷を制限 
されるよラになった場合、そのコンピュータか5は印刷でさません。 


プリンタに付属の CD - ROM に入っている 、 Canon LPR 2 をインス I -- 
ルしたあと、コンピュータを再起動しまず。 

Canon LPR 2 のインストールについては、ソフトウエアの CD - ROM に入っているに anon 
LPR 2 ユーヴーズガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 


プリンタドライバをインス!-ールしまず。 

UPS ソフトウェアガイド/本編 （ PDF 取扱説明書）博2章 Windows か5印刷するに 
は」の□-カル接続、ネットワーク環境のときにインス!ルする手順に従って、プリン 
タドライバをインストールします。 

[スタート]メニューか！5 [設定]一[プリンタ]を選択しまず。 

[プリンタ]フオルダび表示されまず。 

手順3でインス!ルしたプリンタのアイコンをちクリックして、[プ □ 
A " テイ]を選択しまず。 



[詳細]タブをクリックして、 [I 羊細]ページを表示しまず。 


2 


3 


4 


5 


6 


Tnp/lp ネットワ — クで使用ずるには (Windows/CINHX) 
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[ポートの追加]をクリックします。 



8 [その他]をクリックして 、 [Canon LPR 吕 .0] を選択したあと、にの 
をクリックします。 



9 [プ□トコル]か日 [ IPP ] を選択します。 



かンか DURL が： I 探まの)— I 


ボートの巧巧を).. . I パ‘ージョン’居報が I 

0K ] ーキサンせル」ヘルブ 


TCP/IP ミトつ — クで舊す (Windaws/UNIX) 


印刷を行うコンピュータの設定 3-61 






















































10 [プリンタの URL ] にじ(下の URL を入力したあと、 [0 K ] をクリックし 
まず。 

http :// <プリンタの IP アドレスまたは名前> /ipp 


@ メモ I ハードディスクを装着している場合であっても 、 Windows 98/ Me / NT 4.0 では 、 SSL 
による日音号化通信を利用して IPPS 印刷を行5ことはでさません。 

11 IPP 認証機能を使用している場合（ープリンタのプロトコル設定： P .3-17) 
は、パスワード入力をホめ5れた5、ユーザ名とパスワードを入力したあ 
と、 [ OK ] をクリックしまず。 

12 [ OK ] をクリックします。 


これでプ1」ンタドライバのインス I -ールとポートの設定び完了しました。 


Tnp/lp ネットワ — クで使用ずるには (Windows/CMX) 
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プ IJ ンタの管理 


本プリンタでは、政下のソフトウェアを使巧して、お使いのコンピュータ上からプリンタの 
状態の確認や各種設定など、ネットワーク環境でプ U ンタの管理を行ラことがでさます。ソ 
フトウェアによって設定できる項目が異なります。 r ネットワーク設定項目一覧」卜 P .7-2) 
を参照して、お使いの環境や設定したい項目に応じて各ソフトウェアをご利用ください。 

■ Web ブラウザ（リモート UI) 

リモート UN ま、お手持ちの Web ブラウヴを使ってプ U ンタの管理を行ラためのソフト 
ウェアです。 Web ブラウヴからネットワークを経由してプ U ンタにアクセスし、プリン 
夕の状態の確認、ネットワークやたキュリティに関する設定などがでをます。 

■ FTP クライアント 

FTP クライアントは、コマンドプ□ンプト （Windows 98/ Me は MS - DOS プ□ンプ 
卜）を使用して、プリンタの FTP サーバにアクセスし、デバイスに関するさまざまな情 
報の設定やネットワークやセキュ U ティに関する設定がでさます。 

■ NetSpot Device Installer 

NetSpot Device Installer は、付属の CD - R 日 M に収められているソフトウェアです。 
NetSpot Device Installer はインストールが不要なソフトウェアで、付属の CD-ROM 
から NetSpot Device Installer を起動し、基本的なプ日トコル設定などができます。 

■ Web ブラウザ （NetSpot Console) 

NetSpot Console は、お手持ちの Web ブラウヴを使ってネットワークに接続されてい 
るさまざまなプリンタの管理やプ U ンタの状態の確認を行ラことがでさるソフトウェア 
です。また 、 NetSpot Console のトップぺージからリモート UI を直接起動することが 
でをます。 


リモート UI を使用して管理する 


本プリンタに内蔵されている U モート UI というソフトウェアを使用して、 Web ブラウヴ上 
でプリンタを管理することびでさまず。 

U モート UI の起動ち法は、 「 U モート UI による設定」（一 P .3-17) の手順]を参照してく 
ださい。また、ム乂下の設定しソ外の U モート UI の使用ち法については、 「 U モート UI ガイド」 
( PDF 取扱説明書）を参照してください。 

• デバイス情報の変更（デバイス名や菅理ち情報の登録.変更） P .3-67) 

•管理設定のを更（一 P .3-71) 

• 印刷や設をできるユーヴを IP アドレスによって制限する（一 P .3-80) 

• アクセスできるユーヴを MAC アドレスによって制限する（一 P .3-89) 

• E メール 印刷の変を （一 P .3-94) 
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メモ I 「 U モート Ul ガイド」は 、 Adobe Acrobat Reader を使って画面上に表示、印刷するこ 
とびできる PDF 取扱説明書で、プ U ンタに付属の CD - ROM に収め5れています。 


FTP クライアントを使用して管理ずる 


LU 下の手順で、 FTP クライアントを使用して、プ U ンタを菅理することびでをます。また、 
FTP クライアントを使ラと、プ U ンタからファイルを印刷ずることなども行うことびでき 
ます。 


1 MS - DOS プ□ンプト、またはコマンドプ□ンプトを起動します。 

UNIX をお使いの場合は、コンソール画面を表示します。 


2 次のコマンドを実行しまず。 

ftp (スペース）<プリンタの IP アドレス> 
入力例： ftp 1曰を]目 8 . 0.21 已 


好乂モ I プ U ンタの IP アドレスびわか5ない場合は、ネットワーク管理ちにお問い合わせくださ 
い。 


3 ユーザ名を入力し、キーボードの忙 NTE 刊キーを巧しまず。 

プ U ンタを管理する場合は、ユーザ名を 「 root 」 と入力します。 

プ U ンタか5ファイルを印刷する場合、 FTP 印刷 ユー ヴ名を設定しているとをは、 ユー ヴ 
名に FTP 印刷 ユーザ 名を入力します。 FTP 印刷 ユー ヴ名を設定していないとさは、 ユー 
ヴ名は入力せずにキーボードの [ ENTE 阿キーのみを巧します。 


颗 メモ I Anonymous □グインはできません。 


4 パスワードを入力し、キーボードの [ ENTE 刊キーを巧しまず。 

プリンタを管理ずる場合、プリンタにパスワードを設定しているときは、プ U ンタ管理者 
パスワードを入力します。プリンタにパスワードを設定していないときは、パスワードは 
入力せずにキーボードの [ ENTE 阿キーのみを巧します。 

プ U ンタか5ファイルを印刷する場を、 FTP 印刷パスワードを設定しているとさは 、 FTP 
印刷パスワードを入力します。 FTP 印刷パスワードを設定していないとさは、パスワード 
は入力せずにキーボードの [ ENTE 刊キーのみを巧します。 


5 巧のコマンドを入力し、キーボードの正 NTE 刊キーを巧しまず。 

巳 d (スぺース ） config 

プリンタか5ファイルを印刷ずる場合は 、 「put (スぺース）く印刷するファイル名>」を 
入力して、キーボードの忙 NTE 阿キーを巧します。印刷び終了した5手順1日へ進みます。 


重要 


ファイルを印刷するとさは、バイナリモードで印刷してくださし、。 
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6 次のコマンドを入力し、キーボードの正 NTE 刊キーを巧します。 

get (スぺース ） CONFIG (スぺース）<ファイル名> 

confi 有ファイルびダウン□-ドされまず。<ファイルち>に入力した文字が、ダウン□一 
ドされたときの confi 邑ファイルのファイル名になりまず。 

メモ I confi 呂ファイルのダウン□-ド先は、お使いの 0 S の環境や設定によって異なりまず。 
confi 呂ファイルび見つか日ない場合は、 0 S のファイル検索機能を利用して confi 呂ファ 
イルをお索してください。 

/ メモ帳などでダウン□-ドした config ファイルを編集します。 

各項目の説脚こついては「ネットワーク設定項目一覧」（一 P .7-2) を参照してください。 

S 次のコマンドを入力し、キーボードの正 NTE 刊キーを巧します。 

put (スぺース）<ファイル名> (スぺース ） CONFIG 

尚メモ I <ファイル名>には、ダウン□ー ドしたとさに入力した confi 呂ファイルのファイル名を 
入力します。 

9 次のコマンドを入力し、キーボードの拒 NTE 刊キーを f 甲し、ネット 
ワークボードをリセットします。 

set (スペース) reset 

ネットワークボードの U セット後に設定が有効になります。 

(每メモ I プ U ンタを再起動してを設定び有効になります。 

1 u rquitj を入力して、キーボードの正 NTE 刊キーを巧します。 
h rexitj を入力して、キーボードの正 NTE 刊キーを巧します。 


NetSpot Device Installer を使用して管理ずる 


NetSpot Device Installer を使うと、ネットワーク上にあるさまざまなプ U ンタの基本的 
プロトコルの設定や状態表示を行えます。（一 UPS ソフトウエアガイド/本編 （ PDF 取扱 
説明書)） 


TCP/IP ミトつ — クで霞す (Windaws/UNIX) 
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NetSpot Console を使用して营理ずる 


NetSpot Console を使うと、ネットワーク上にあるさまざまなプリンタの状態表示、状態 
通な]を Web ブラウヴ上で行えます。また 、 NetSpot Console のトップぺージから U モー 
卜 UI を直接起動することびでをます。（一 LIPS ソフトウェアガイド/本編 （ PDF 取扱説 
明書)） 


Tnp/lp ネットワ — クで使用ずるには (Windows/CMX) 
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デバイス情報の変更 

(デバイスちや管理ち情き目の営録-を更) 


本プリンタでは、ムツ下のソフトウェアを使用して、お使いのコンピュータ上からデバイス名 
や菅理ち情報の登録-変更を行うことびできます。ここでは、 Web ブラウヴ（リモート UI ) 
を使用して登録-変更ずるち法について説明しています。 


■ Web ブラウザ （ U モート UI) 

お手持ちの Web フラウヴからネットワークを経由してプ U ンタにアクセスし、デバイス 
情報の登録-変更などびできます。 

■ FTP クライアント 

コマンドプ□ンプト （Windows 98/ Me は MS - DOS プ□ンプト）を使用して、プリン 
夕の FTP ヴーバにアクセスし、デバイス情報の登録.変更などびできます。 FTP クライ 
アントの使用ち法については、 「 FTP クライアントを使用して管理ずる」（一 P .3-64) を 
参照してください。 


■ NetSpot Device Installer 

付属の CD - ROM に収められているキヤノン製ソフトウェアの NetSpot Device 
Installer を起動し、デバイス情報の登録-変更などびできます 。 NetSpot Device 
Installer の使用ち法につい口ま、 「 UPS ソフトウェアガイド/本編」 （ PDF 取扱説明書） 
を参照してください。 


リモート UI による変更 


1 Web ブラウザを起動して、[場所]または[アドレス]にむ下の URL を 
入力したあと、キーボードの [ ENTE 刊キーを巧します。 


http :// くプ U ンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例： http ://19 を1目8.日ぶ1己/ 

SSL による暗号化通信を利用して U モート UI による設定を行う場合は、 「 https :// く本プ 
リンクの IP アドレスまたは名前> /」を入力します。[セキュリティの警告]ダイア□グ 
ボックスなどび表示された場含は、方ッセージにしたびって対処してください。 


重要 


• Web ブラウザには 、 Netscape Navigator/Communicator 4.7 (降、または Internet 
Explorer 4.01 SPl 拟降をお使いください。 

•プ□キシサーバ経由で接続することはでをません。プ□キシサーバをお使いの環境では、 
のよラな設定を巧ってください。（設定はネットワーク環境によって異なります。） 

• Web ブラウザのプ□キシサーバの設定で[例が](プ□キシを使用しないアドレス）に 
本プリンタの IP アドレスを追加しまず。 

• Web ブラウザでクッキー ( Cookie ) び利巧できるように設定してください。 
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-同時に複数の u モート Ul を起動しているときは、最樓に行った設定び有効になります 。 u 
モート UI は]つだけ起動することをおすすめします。 

. SSL による暗号化通信は J V — ドディスクを装着している場合にのみ利用できます 。 SSL 
による暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書び作成され、使用鍵として登録び行わ 
れている必要びあ0ます。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については 、 「U 
モート UI ガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 


2 [管理ちモード]を選択したあと、 [0 K ] をクリックします。 
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綺 メモ I プ U ンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力したあと、 [ OK ] をク 

U ックしてください。パスワードを設定していないときは入力する必要はありません。 
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3 左側の[デバイス管理]のメニューか5、[情報]をク U ックします。 
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4 [デバイス情報]のちにある[変更]をクリックします。 
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5 デバイス情報の各項目を設定します。 
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@ メモ ] デバイス情報の各項目には、半ち32又字/全角1日文字まで入力でさます。 


6 設定が終了した5、 [0 K ] をクリックします。 
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これでデノ（イス情報の変更び完了しました。 
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管理設定の変更 


本プリンタでは、ムツ下のソフトウェアを使用して、お使いのコンピュータ上から管理者パス 
ワードや一般ユーヴによるジョブ操作権限、キー□ック機能など管理設定の設定'変更を行 
ラことびでさます。ソフトウェアによって設定できる項目び異なります。「ネットワーク設 
定項目一覧」（一 P .7-2) を参照して、お使いの環境や設をしたい項目に応じて各ソフトウェ 
アをご利用ください。ここでは、 Web ブラウヴ （ U モート UI ) を使用して登録-変更ずる 
ち法について説明していまず。 


■ Web ブラウザ （ U モート UI) 

お手持ちの Web フラウヴからネットワークを経由してプ U ンタにアクセスし、管理設定 
の設定-変更などびでさまず。 

■ FTP クライアント 

コマンドプ□ンプト （Windows 98/ Me は MS - DOS プ□ンプト）を使用して、プリン 
夕の FTP ヴーバにアクセスし、管理設をの設定.変更などびできます。 FTP クライアン 
卜の使用ち法については、 「 FTP クライアントを使用して管理ずる」（一 P .3-64) を参 
照してください。 


■ NetSpot Device Installer 

付属の CD - ROM に収められているキヤノン製ソフトウェアの NetSpot Device 
Installer を起動し、管理設定の設定•変更などびできます 。 NetSpot Device Installer 
の使用ち法については、 「 UPS ソフトウェアガイド/本編」 （ PDF 取扱説明書）を参照 
してください。 


重要 


FTP クライアントや NetSpot Device Installer で設定できない項目については 、 Web 
ブラウヴ （ U モート UI ) で設定してください。 


リモート UI による変更 


変更手順 


1 Web ブラウザを起動して、[場所]または[アドレス]にむ下の URL を 
入力したあと、キーボードの [ ENTE 刊キーを巧します。 


http :// くプリンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例： http :// 192.1目8.日ぶ1己/ 

SSL による暗号化通信を利用して U モート UI による設定を行う場合は、 「 https :// く本プ 
リンクの IP アドレスまたは名前> /」を入力します。[セキュリティの警告]ダイア□グ 
ボックスなどび表示された場含は、 y ッセージにしたびって対処してください。 
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重要 


の 


• Web ブラウザには 、 Netscape Navigator/Cominunicator 4.7 攻降、または Internet 
Explorer 4.01 SPl しソ降をお使いください。 

• プ□キシサーバ経由で接続ずることはできません。プ□キシサーバをお使いの環境では、 
し^下のような設定を巧ってください。（設定はネットワーク環境によって異なりまず。） 
• Web ブラウヴのプ□キシサーバの設定で[例が](プ□キシを使用しないアドレス）に 
本プリンタの IP アドレスを追加します。 

• Web ブラウザでクッキー Cookie ) び利用できるように設定してください。 

-同時に複数の U モート UI を起動しているときは、最樓に巧った設定び有効になります 。 U 
モート UI は]つだけ超動することをおすすめします。 

- SSL による暗号化通信は、八ードディスクを装着している場含にのみ利用できます 。 SSL 
による暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書び作成され、使用鍵として登録び行わ 
れている必要びあります。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、「リ 
モート UI ガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 


2 [管理ちモード]を選択したあと、 [0 K ] をクリックします。 
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メモ I プ U ンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力したあと、 [ OK ] をク 

U ックしてください。パスワードを設定していないときは入力する必要はありません。 
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4 [管理設定]のちにある[変更]をクリックします。 
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3 左側の[デバイス管理]のメニューか5、[情報]をク U ックします。 
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5 管理設定の変更後、 [0 K ] をクリックずると変更した内容で設定されま 
ず。 

[キャンセル]をク U ックすると、内容を更新しないで元のページに戻ります。 



6 八ードリセット、またはプリンタの電源を入れなおしまず。 

八ード U セツト後、またはプ U ンタの再起動媛に設定び有効になります。 


メモ1 •設定する各項目についての詳細は、下を参照してください。 

- r 管理ちパスワードを設定する」（一 P .3-7 己） 

- r 一般ユーザによるジョブ操作権限を設定する」（一 P .3-7 日） 

-「キー□ック機能を設定する」（一 P .3-77) 

- 「 A — ドディスク完全消去機能を設定する」卜 P .3-79) 

•八ードリセットは、左側の[デバイス管理]のメニューか5 [状態]をクリックしたあ 
と、[デバイス制御]をク U ックします。[デバイス制御]ページで[八ードリセット]を 
選択したあと、[実行]をクリックします。 
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管理ちパスワードを設定ずる 

管理ちパスワードを設定すると、管理ちモードで使用するとさにパスワードの入力び必要と 
なり、管理者外のユーヴによるプリンタ設をのを要を禁止することびできます。 


1 パスワードの各項目を入力します。 



入力ずる項目 
[現在のパスワー问 
惭しいパスワード] 
[確認入力]: 


現在使用しているノ くスワードを入力します。 

新しく使用するノてスワードを入力します。 

確認のため、入力した[新しいパスワード]を再度入力し 
ます。 


好メモ 1 •頗在のパスワー问、[新しいパスワード]、[確認入力]には、16艾字までの半角英数字 
を入力でさます。 

•現在パスワードを設定していない場含は、[現在のパスワード]は入力するぶ、要はありま 
せん。 
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-般ユーザによるジョブ操作権限を設定する 

一般ユーヴによるジョフ操作を許可ずると、一般ユーヴモードで使用するとさに、□グオン 
時に入力した名前（オーナー名）のジョフの操作び可能になります。 

1 [—般ユーザによるジョブ操作を許可する]にチェックマークを付けま 
ず。 

[一般ユーヴによるジョブ操作を許可する]のチェックマークを外すと、一般ユーヴモード 
では、すべてのジョブの操作がでをなくなります。 
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キー□ック機能を設定ずる 


キー□ック機能を使ラと、プ1」ンタの操作パネルのキーを□ックし、管理者しソ外のユーヴに 
よるプ1」ンタ設定の変更を禁止することびでさます。 


重要 


•□ックしているキーを押すとピーといラ警告音び鳴0、プ U ンタのディスプレイに「キー 
□ックチュウ」と表示されます。 

•キー□ック機能は、キーを操作していないときに設定してください。キー操作中にキー 
□ック機能を設定した場をは、キー操作終了懐にキー□ック機能び有効になります。 

•香キーの内容については、 rups 機能ガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 


[ キー □ ックずる ] にチェックマークを付けまず。 

[キー□ック する]の チェックマークをがすと、すべてのユーザびキーを操作でさるよラに 
なります。 


- ん I - 

〜 w ■» の * ♦が MUJAOW **ブ# 

みか •■*.4^3 jIURCXO か f" J ふ -! 居 • J 

I "レ; I 巧 Ww " 


•101 过 

D 


で 


WT のよろじ ttTS 巧丈し ZT , 


a なの/ 1》9 ィ . 1 

» U 、 バスヮ -K I 

MSA^J 1- 

I •## ユーザ (こよるジ，ブけ《そみ巧マる 


ixJ 


J C 牛 - □ 





「でットアッフ牛一 

广ジ■ブ ♦ 

广ヴ a プ车* ノ它ル♦— 
广 >け牛— 

。 | 成 ' ノト 4 - 

_は化ぶけ •_ 

—コ' ティソティ 


广/、一 K ディスクする 


管理設定の変更 3-77 


























2 キーを□ックずる場合は、[□ックずるキー]で□ックしたいプリンタの 
操作パネルのキーそれぞれにチェックマークを付けまず。 
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A - ドディスク完全消去機能を設定する 


八ードディスクを装着している場合は、八ードディスク完全消去機能を設をすることびでを 
ます。通常の八ードディスクのファイル消去では、ファイルび消去されたように見えていて 
ち、ファイルの管理情報を消去しているだけで、データ自体までは消去されていません。 
八ードディスク完全消去機能を使うとデータ自体を消去することびできます。 


重要 


本項目を使用するよラに設定したあとか5完全消去び実施されるため、設定(前に消去巧 
象になったファイルは完全消まされません。 


1 [ハードディスク完全消去ずる]にチェックマークを付けまず。 

[ A — ドディスク完全消去する]のチェックマークをがすと、八ードディスク完全消去機能 
を使用しません。 
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Ell 刷や設定でをるユーザを IP アドレスによって制 
限する 


本プリンクでは、 Web ブラウヴ （ U モート UI ) を使用して、お使いのコンピュータ上から 
IP アドレスで印刷や設定でさるユーヴを制限することびでさます。 


リモート UI による制限 


変更手順 


1 Web ブラウザを起動して、嗎刷または[アドレス]にじ(下の URL を 
入力したあと、キーボードの [ENTE 刊キーを巧します。 


http :// くプリンタの IP アドレスまたは名前> / 


入力例： http :// l 日 2.1 色8.日. 2] 己/ 

SSL による暗号化通信を利用して U モート UI による設定を巧う場含は、 「 https :// く本プ 
リンクの IP アドレスまたは名前> /」を入力します。[セキュ U ティの警告]ダイア□グ 
ボックスなどび表示された場含は、メッセージにしたびって对処してください。 


重要 


• Web ブラウザには 、 Netscape Navigator/Cominunicator 4.7 攻降、または Internet 
Explorer 4.01 SPl 削驾をお使いください。 

• プ□キシサーバ経由で接続することはできません。プ□キシサーバをお使いの環境では、 
UTF のような設定を行ってください。（設定はネットワーク環境によって異なります。） 
• Web ブラウザのプ□キシサーバの設定で[例が](プ□キシを使用しないアドレス）に 
本プリンタの IP アドレスを追加します。 

• Web ブラウヴでクッキー ( Cookie ) び利用できるように設定してください。 

-同時に複数のリモート UI を起動しているときは、最樓に巧った設定び有効になります。リ 
モート UI は]つだけ起動することをおすすめします。 

- SSL による暗号化通信は J V — ドディスクを装着している場合にのみ利用できます 。 SSL 
による暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書び作成され、使用鍵として登録び行わ 
れている必要びあ0ます。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、「1」 
モート UI ガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 
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2 [管理者モード]を選択したあと、 [0K] をクリックしまず。 
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メモ1 プ IJ ンタにバスワードを設定しているときは、バスワードを入力したあと、 [0 K ] ろ 
U ックしてください。バスワードを設定していないときは入力する必要はありません。 


J 左側の[デバイス管理]のメニューか5、[情報]をクリックします。 
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[ IP アドレス範围のもにある階国をクリックします。 
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5 印刷や設定できるユーザ制限設定の変更後、にのをクリックすると変 
要した内容で設定されます。 

[キャンセル]をクリックすると、内容を更新しないで元のページに戻ります。 
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Tnp/lp ネットワ — クで使用ずるには (Windows/CMX) 
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6 八ードリセット、またはプリンタの電源を入れなおしまず。 

八ードリセット媛、またはプ U ンタの再超動後に設定び有効にな0ます。 

(每 メモ I •設定する各項目についての詳細は、 1;( 下を参照してください。 

-「印刷できるユーヴを IP アドレスによって制限する」（一 P .3-83) 

-「設定できるユーヴを IP アドレスによって制限する」（一 P .3-8 目） 

•八ードリセットは、左側の[デバイス管理]のメニューか日[状態]をク U ックしたあ 
と、[デバイス制御]をク U ックします。[デバイス制御]ページで[八ードリセット]を 
選おしたあと、[実巧]をク U ックします。 

印刷できるユーザを IP アドレスによって制限ずる 


[受信/印刷韓囲設定]の[拒否アドレスを有効にずる]または[許可ア 
ドレスを有効にずる]にチェックマークを付けまず。 
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嫁メモ 1 •距否アドレスを有効にする]にチェックマークを付けると、 [ IP アドレス]で入力した 
ユーヴ（クライアント）か5の受信や印刷びでさなくなります。 

•[許可アドレスを有効にする]にチェックマークを付けると、 [ IP アドレス]で入力した 
ユーヴ（クライアント）か5のみ受信や印刷びでさます。 

•チェックマークをがすと、すべてのユーヴから受信や印刷をすることびでさまず。 

- FTP 設定に対する制限は本設定で行います。 


印刷や設定できるユーザを IP アドレスによって制限ずる 
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么 [IP アドレス]に、受信/印刷の拒否または許可をする IP アドレスを入力 
して、[追力日]をクリックします。 




IP アドレスは AAA . B 目巨. C . DD のようにピ U オド（「」）で数字を区切って入力します。ま 
た、連続する複数の IP アドレスを一度に入力したいとさは、マイナス（「-」）で IP アドレ 
スをつなげます。 AAA . BBB . C .1 己- AAA . 巨巨目.じ18のように入力すると AAA . B 目巨. C . 1已 
から AAA . BBB . C .18 までの IP アドレスを入力するのと同じです。 
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追加した IP アドレスを削除する場合は、削除する IP アドレスを選択して悄リ除]をクリツ 
クします。 
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@ メモ] IP アドレスは最大8個まで設定することびできます。 


Tnp/lp ネットワ—クで使用するには(呈 indows / CINHX ) 
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設定でをるユーザを IP アドレスによって制限ずる 


[設定/参照範囲設定]の[拒否アドレスを有効にする]または[許可ア 
ドレスを有効にする]にチェックマークを付けます。 
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@ メモ I •距否アドレスを有効にする]にチェックマークを付けると、 [ IP アドレス]で入力した 
ユーヴ（クライアント）か5の設定や参照びでさなくなります。 

•[許巧アドレスを有効にする]にチェックマークを付けると、 [ IP アドレス]で入力した 
ユーヴ（クライアント）か5のみ設定や参照びできます。 

. チェックマークをがすと、すべてのユーザか5設定や参照をすることびでさます。 

•この設定により、リモート UI か!5の設定、 SNMP での設定、[マルチキャスト探索応答] 
び制限されます。 FTP 設定に対する制限は本設定ではできません。 FTP 設定は[受信/ 
印刷範囲設定]で制限します。 


Tnp/lp ネットワ — クで使用ずるには (Windows/CMX) 
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么 [ IP アドレス]に、設定/参照の拒否または許可をする IP アドレスを入力 
して、[追加]をクリックします。 




IP アドレスは AAA . 日日日.じ□□のようにピ IJ オド（「.」）で数字を区切って入力します。ま 
た、連続する複数の IP アドレスを一度に入力したいとさは、マイナス（「-」）で IP アドレ 
スをつなげます。 AAA . BB 日.じ1己- AAA . BB 日.じ18のように入力すると AAA . BBB . C .1 己 
占、6 AAA . 日 BB . C .1 8までの IP アドレスを入力ずるのと同じです。 


TCP/IP ミトつ — クで富す (Windaws/UNIX) 
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追加した IP アドレスを削除する場合は、削除する IP アドレスを選巧して悄 IJ 除]をクリツ 
クします。 
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IP アドレスは最大8個まで設定することびできます。 


Tnp/lp ネットワ — クで使用ずるには ( 呈 indows/CINHX) 
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アクセスでをるユーザを MAC アドレスにぶつて 
制限する 


本プリンタでは、 Web ブラウヴ0」モート UI ) を使用して、お使いのコンピュータ上から 
MAC アドレスでアクセスできるユーヴを制限することができます。 


1 Web ブラウザを起動して、嗎所]または[アドレス]にむ下の URL を 
入力したあと、キーボードの忙 NTE 刊キーを巧しまず。 


http :// くプリンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例： http ://19 を1目8.日ぶ1己/ 

SSL による暗号化通信を利用して U モート UI による設定を行う場合は、 「 https :// く本プ 
リンクの IP アドレスまたは名前> /」を入力します。[セキュ U ティの警告]ダイア□グ 
ボックスなどび表示された場含は、メッセージにしたびって対処してください。 


重要 


• Web ブラウザには 、 Netscape Navigator/Communicator 4.7 (降、または Internet 
Explorer 4.01 SPl 1；(降をお使いください。 

•プ□キシサーバ経由で接続することはでをません。プ□キシサーバをお使いの環境では、 
攻下のよラな設定を巧ってください。（設定はネットワーク環境によって異なります。） 

• Web ブラウヴのプ□キシサーバの設定で[例が](プ□キシを使用しないアドレス）に 
本プリンタの IP アドレスを追加しまず。 

• Web ブラウザでクッキー ( Cookie ) び利巧できるように設定してください。 

•同時に複数の U モート UI を起動しているときは、最渡に巧った設定び有効になります。リ 
モート UI は]つだけ起動ずることをおずすめします。 

• SSL による暗号化通信は、八ードディスクを装着している場合にのみ利用できます 。 SSL 
による暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書び作成され、使用鍵として登録び行わ 
れている必要びあります。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順につい口ま 、 「U 
モート UI ガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 


アクセスできるユーザを MAC アドレスによって制限ずる 3-89 





2 [管理者モード]を選択したあと、 [0 K ] をクリックしまず。 
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プ I 」ンタにバスワードを設定しているときは、バスワードを入力したあと、 [0 K ] ろ 
1」ックしてください。パスワードを設定していないときは入力する必要はありません。 


左側の[デバイス管理]のメニューか日、[情報]をクリックします。 
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Tnp/lp ネットワ—クで使用ずるには (Windows/CINHX) 
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4 [受信許可 MAC アドレス]のちにある[変更]をクリックします。 
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5 授信許可 MAC アドレスを有効にずる]にチェックマークを付けまず。 



メモ I -[受信許可 MAC アドレス設定を有効にする]にチェックマークを付けると、 [ MAC アドレ 
ス]で入力したユーヴ（クライアント）からのみアクセスびでさます。 

•チェックマークをかすと、すべてのユーヴか5アクセスをすることびでさます。 


アクセスできるユーザを MAC アドレスによって制限ずる 3-91 
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MAC アドレスは AA 旧日: CC : □□: EE : FF のようにコ□ン（「:」）で英数字を区切って入力し 
ます。 

追加した MAC アドレスを削除ずる場合は、削除する MAC アドレスを運択して[削紛を 
ク I 」ックします。 
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6 [ MAC アドレス]に、アクセス許可をする MAC アドレスを入力して、[追 
力のをクリックします。 
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Tnp/lp ネットワ — クで使用ずるには (windows/c 21X) 
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重要 


[受信許可 MAC アドレスを有効にずる]にチェックマークを付けると、許可されていな 
い MAC アドレスか5のアクセスびでさなくな0ます。そのため入力の際には MAC アド 
レスをよく確認してください。誤った MAC アドレスを設定してしまうと、プ U ンタにア 
クセスでをなくなります。このよラな場合は、プリントサーバの設定値を工場出荷時の状 
態に戻すことで、アクセスでさるよラになります。（ーネットワーク設定の初期化： 
P .7-12) 


メモ I MAC アドレスは最大己日個まで設定することびできまず。 


7 アクセスできるユーザ制限設定の変更後、 [0 K ] をクリックすると変更 
した内容で設定されます。 

[キャンセル]をク IJ ックすると、内容を更新しないで元のページに戻りまず。 



のイ -ジ)试な打* W ント巧か 


8 八ードリセット、またはプリンタの電源を入れなおしまず。 

八ードリセツト媛、またはプ U ンタの再超動樓に設定び有効にな0ます。 


(^メモ」八ードリセットは、左側の[デバイス管理]のメニューか!5 [状態]をクリックしたあ 
と、[デバイス制御]をク U ックします。[デバイス制御]ページで[八ードリセット]を 
選択したあと、[実行]をク U ックします。 


アクセスできるユーザを MAC アドレスによって制限ずる 3-93 


























E メール印刷の変更 


八ードディスクを装着している場合は 、 E メール印刷機能を使用することびでをます。し U 下 
のソフトウェアを使用して、お使いのコンピュータ上から E メールを受信するサーバ名や 
ユーヴ名、パスワードなどの登録■変更を行ラことびできます。ここでは、 Web フラウヴ 
(リモート UI ) を使用して登録-変更ずるち法について説明していまず。 


■ Web ブラウザ（リモート UI ) 

お手持ちの Web ブラウヴからネットワークを経由してプ U ンタにアクセスし、 E メール 
印刷機能の登録-変更などびできまず。 

■ FTP クライアント 

コマンドプ□ンプト （ Windows 日 8/ Me は MS - DOS プ□ンプト）を使用して 、プリン 
夕の FTP ヴーバにアクセスし 、 E メール印刷機能の登録.変更などびできます。 FTP ク 
ライアントの使用ち法については、（一 FTP クライアントを使用して管理す る： P .3-64) 
を参照してください。 


、リモート UI による変更 


1 Web ブラウザを起動して、嗎刷または[アドレス]にじ(下の URL を 
入力したあと、キーボードの [ENTER] キーを巧します。 


http :// くプ U ンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例： http :// l 日 2.1 色8.日. 2] 己/ 

SSL による暗号化通信を利用して U モート UI による設定を巧う場合は、 「 https :// く本プ 
リンクの IP アドレスまたは名前> /」を入力します。[セキュ U ティの警告]ダイア□グ 
ボックスなどび表示された場をは、メッセージにしたびって对処してください。 


重要 


• Web ブラウヴには 、 Netscape Navigator/Communicator 4.71 i (降、または Internet 
Explorer 4.01 SPl 1；(降をお使いください。 

• プ□キシサーバ経由で接続することはでをません。プ□キシサーバをお使いの環境では、 
UTF のような設定を行ってください。（設定はネットワーク環境によって異なります。） 
• Web ブラウヴのプ□キシサーバの設定で[例が](プ□キシを使用しないアドレス）に 
本プリンタの IP アドレスを追加します。 

• Web ブラウヴでクッキー ( Cookie ) が利用できるように設定してください。 

-同時に複数の U モート UI を起動しているときは、最樓に巧った設定び有効になります。リ 
モート UI は]つだけ超動することをおすすめします。 

- SSL による暗号化通信は J V — ドディスクを装着している場合にのみ利用できます 。 SSL 
による暗号化通信を利用ずるためには、鍵と証明書び作成され、使用鍵として登録び行わ 
れている必要びあります。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、「1」 
モート UI ガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 
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2 [管理ちモード]を選択したあと、にのをクリックします。 
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メモ1 プ U ンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力したあと、 [ OK ] を 

リックしてください。パスワードを設定していないときは入力する必要はありません。 


J 左側の[デバイス管强のメニューか日、[ネットワーク]をクリック 
まず。 


疋りモート W 



厂一£!!~ 1 : 


Top/lp ネツトワ—クで使用ずるには(呈 indows / CINMX ) 
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4 正メール印刷]のちにある[変更]をク U ックします。 
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5 E メール印刷機能の各頂目を設定します。 
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Tnp/lp ネットワ—クで使用ずるには (Windows/CMX) 
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設定する項目 


[P 日 P 3 サーバ 名]: E メールを 受信す るサーバ 名 または IP アドレスを 設定し 

ます。 


[ P 日 P 3 ユーヴ名]: —ルを受信するユーヴ名を設定します。 

[ P 日 P 3 パスワード]: E メールを受信するユーヴ名のパスワードを設定します。 


[ P 日 P 3 受信間隔]: —ルを受信するサーバへ自動的に接続する間隔を分単 

位で設定します。 [0]( 分）か5 [90] (分）まで設定巧 
能です。 [0] (分）に設定した場含は、サーバへの自動受 
信は行いません。「日」に設定されている場含や、—ル 
を受信するサーバへ自動的に接続する前にサーバへ接続 
したい場合は、[ネットワーク]ページで [ E メール印刷] 
のち下にある正^ール受信]をク U ックすることで E 
y —ルを受信するサーバへ接続することびでをます。 


[ POP 3 受信]: 


E メール印刷機能を有効にするかしないかを選択します。 


[ P 日 P 3 サーバのポート番号 ]; E ^— ルを受信するサーバのポート番号を設定します。 

ポート番号は [0] か!5 [目己巳3日]まで設定可能です。 


( ^メモ1 [ P 日 P 3 ューヴ名]と [ P 日 P 3 パスワード]には、32文字までの半角英数字を入力でき 
ます。 


6 設定び終了した5、 [OK] をクリックします。 

[キャンセル]をク IJ ックすると、内容を更新しなし)で元のぺージに戻ります。 



これで E メール印刷の変更び完了しました。 
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Tnp/lp ネットワ — クで使用ずるには ( 呈 indo 旨 s/cl\nx) 
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SMB ネットワークで使用する 
には （ Windows ) 
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CHAPTER 


SMB ネットワークに接続してプリンタを使用ずるためのち法について説明していまず。 


SMB ネットワークで使用するために必要な作業 .4-2 

プリンタのプロトコル設定 .4-3 

U モート UI による設定 .4-3 

印刷を行うコンピュータの設定 .4-12 

SMB ネットワークの接続 . 4-12 

プ U ンタに対応したプ U ンタドライバをインストールする .4-18 
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SMB ネットワークで ffi 用するために必要な作業 


SMB ネットワークは、八ードディスクを装着している場合にのみ使用でさます。 SM 目ネッ 
トワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。 


プリンタのプロトコルの設定 


’ネットワーク管理者び行ラことを 
おすすめします。 


プリンタのプ□トコル設定を行いまず。 （-^ P .4-3) 


Web ブラウザ（リモート UI ) による 
プ□トコル設定 


FTP クライアントによる 
プロトコル設定 


印刷を行ラコンピュータの設定 


印刷を巧ラコンピュータの設定を巧います。 

SMB ネットワークの接続（一 P .4-12) / 

プリンタに巧応したプリンタドライバをインストールずる (- P .4-18) 


f 軍穿 SMB ネットワークで使巧ずるプ□トコルは 、 NetBIOS over TCP / IP のみに対応し、 
NetBEUI には対応していません。 


mlvIB ネットワークで使用ずるには (windows) 
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SMB ネットワークで使用ずるために必要な作業 




















プリンタのプ□トコル設定 


プ U ンタのプロトコル設定は、しソ下のソフトウエアを使用してお使いのコンピュータ上から 
設定でをます。ソフトウェアによって設定できる項目び異なります。「ネットワーク設を項 
目一覧」（一 P .7-2) を参照して、お使いの環境や設定したい項目に応じて各ソフトウェア 
をご利用ください。ここでは、 Web ブラウヴ0」モート UI ) を使用して登録.変更するち 
法について説明しています。 

■ Web ブラウザ （U モート UI) による設定 

お手持ちの Web ブラウヴからネットワークを経由してプ U ンタにアクセスし、プ□トコ 
ル設定を行います。 

■ FTP クライアントによる設定 

コマンドプ□ンプト （Windows 98/ Me は MS - DOS プ□ンプト）を使用して、プリン 
夕の FTP ヴーバにアクセスし、デバイス情報の登録.変更などびできます。 FTP クライ 
アントの使用ち法については、 「 FTP クライアントを使用して管理ずる」（一 P .3-64) を 
参照してください。 


リモート UI による設定 


TCP / IP の設定を行います。 

TCP / IP の設定を行っていない場合は、「第3章 TCP / IP ネットワークで使用するために 
は」の「プ U ンタのプ□トコル設定の準備」（— P .3-4) 、「プ IJ ンタのプ□トコル設定」 
(— P .3-17) を参照して設定を行います。 

続いて SMB の設定を行いまず。 


2 Web ブラウザを起動して、[場所]または[アドレス]にじ(下の URL を 
入力したあと、キーボードの [ ENTER ] キーを巧します。 

http :// くプリンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例： http :// 192.1目 8.0.21 己/ 

SSL による暗号化通信を利用して U モート UI による設定を行う場合は、 「 https :// く本プ 
リンタの IP アドレスまたは名前> /」を入力します。[セキュリティの警告]ダイア□グ 
ボックスなどび表示された場含は、 y ッセージにしたびって対処してください。 

を3 -Web ブラウザには 、 Netscape Navigator/Communicator 4.71 i (降、または Internet 
Explorer 4.01 SPl (降をお使いください。 

•プ□キシサーバ経由で接続することはでさません。プ□キシサーバをお使いの環境では、 
於下のような設定を行ってください。（設定はネットワーク環境によって異なります。） 


mM 田ネットワ — クで使用するには ( 呈 indaws) 


プリンタのプ□トコル設定 
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• Web ブラウヴのプ□キシサーバの設定で[例が](プ□キシを使用しないアドレス）に 
本プリンタの IP アドレスを追加します。 

Web ブラウヴでクッキー ( Cookie ) び利用できるように設定してください。 

I 同時に複数の U モート UI を起動しているときは、最樓に行った設定び有効になります 。 U 
モート UI は]つだけ起動することをおすすめします。 

I SSL による暗号化通信は J V — ドディスクを装着している場合にのみ利用できます 。 SSL 
による暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書び作成され、使用鍵として登録び行わ 
れている必要びあります。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については 、 「U 
モート UI ガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 


J [管理ちモード]を選択したあと、 [0 K ] をクリックします。 
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@ メモ1 プ U ンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力したあと、 [ OK ] をク 

U ックしてください。パスワードを設定していないときは入力する必要はありません。 


mlvIB ネットワークで使用ずるには (windows) 
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プリンタのプ□トコル設定 
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4 左側の[デバイス管强のメニューか5、[ネットワーク]をク U ックし 
まず。 
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に MB ] のちにある[変更]をクリックします。 
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U SMB ネツトワ—クで使用するには ( windows ) 




プリンタのプ□トコル設定 
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6 旧 MB ] を[オン]に設定します。 
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@ メモ 1 [オスを選択ずると、 SMB ネットワーク上でプ U ンタび認識されなくなります。 

/ SMB を設定します。 
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プリンタのプ□トコル設定 




























































□ [サーバ名]に、本プ U ンタが属するコンピュータ名を入力します。ネット 
ワーク上の他のコンピュータやプ U ンタなどで使用している名前と重複しな 
い名前を入力してください。 

□ [ワークグループ名]に、本プリンタが属するワークグループ名を入力します。 
お使いの環境にワークグループがない場合は、 Windows 上でワークグループ 
を作成して、そのワークグループ名を入力してください。 


扬"メモ I [サーバ名]と[ワークグループ名]には、 1 已文字までの半角英数字を入力でをまず。 

□ 必要に応じて、[コメント]に、プリンタに関するコメントを入力します。 


好"メモ1 [コメント]には、半ち48又字/全角24文字まで入力でさます。 

□ 本プ U ンタのを在を LAN Mana 目 er に通知ずる場合は、 [ LM アナウンス]を 
[オン]に設定します。 

本プ U ンタのを在を LAN Manager に通巧しない場合は、 [LM アナウンス]を[才 
フ]に設定しまず。 


@ メモ j LAN Mana 呂 e 「 占、5本プ U ンタを参照する必要びない場合は、[オスに設定するとネッ 
トワークのトラフィックを抑えることびでさまず。 
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SMB 印刷を設定します。 
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• SMB 印刷を使用ずる場合 

□ [ SMB 印刷]を[オン]に設定しまず。 

□ [プリンタ名]に、本プ IJ ンタのプリンタ名を入力します。 


(3 


SMB 印刷は、ノ V — ドディスクを装着している場合のみ使用できます。 


mM 田ネットワ—クで使用ずるには(呈 indaws ) 


プリンタのプ□トコル設定 
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@ メモ 1 [プ iJ ンタ名]には、 13 文字までの半ち英数字を入力でさます。 

• SMB 印刷を使用しない場合 

□ 旧 MB 印刷]を[オフ]に設定しまず。 

9 設定が終了した5、 [0 K ] をクリックします。 

[キャンセル]をク IJ ックすると、内容を更新しないで元のページに戻りまず。 



なインけわ卜 I 


WINS の設定を行ラ場合は、手順10に進みます。 
WINS の設定を行わない場合は、手順14に進みまず。 


mlvIB ネットワークで使用ずるには ( windows ) 
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プリンタのプ□トコル設定 


























lO WINS の設定を行う場 S ホ、 [ TCP / IP ] のもにある腰國をクリック 
します。 
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ふント W , 卜 


メモ I WINS (Windows Internet Name Service ) は 、 NetBIOSs ( SM 目ネットワークで 
のコンピュータ名やプ U ンタ名）と、 IP アドレスを対応させるサービスです。 WINS を 
使用するには、 WINS サーバび必要です。 
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4-9 

























































• WINS によるち前解巧を使用ずる場合 

□ [WINS による名前解;夫]を[オン]に設定しまず。 

□ [WINS サーバアドレス]に、 WINS サーバの IP アドレスを入力します。 

^ IP アドレスのま定ちまび DHCP の場合、 DHCP サーバから WINS サーバの IP アドレス 
を取得したときには、 DHCP サーバ占、5取得した IP アドレスび上書きされまず。 

• WINS による名前解巧を使用しない場合 

□ [WINS による名前解;夫]を[オフ]に設定しまず。 

12 [スコープ ID ] を入力します。 

必要に応じて、スコープ I □を入力します。 

スコープ ID は、プリンタ、コンピュータび使用できる範囲を決めるための識別テです。 
WINS による名前解決の設定に関わらず、スコープのを参照します。 
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[スコープ I 田を設定したときは、スコープ I □び異なるコンピュータとは通信でをません。 
お使いのネットワーク環境のコンピュータ側でスコープ I □を設定していないとさは、[ス 
コープの]は空欄にしておいて<ださし、。 
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l3 設定が終了した5、 [OK] をクリックしまず。 

[キャンセル]をク U ックずると、内容を更新しないで元のページに戻ります。 
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14 八ードリセット、またはプリンタの電源を入れなおしまず。 

八ード U セツト後、またはプ U ンタの再起動媛に設定び有効になります。 


@ メモ1 ノ V —ドリセットは、左側の[デバイス管理]のメニューか!5 [状態]をクリックしたあ 
と、[デバイス制御]をク U ックします。[デバイス制御]ページで[八ードリセット]を 
選択したあと、[実行]をク U ックします。 


これでプ U ンタのプ n トコル設定が完了しました。 
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印刷を巧5コンピュータの設定 


プ U ンタのプロトコル設定び完了したら、印刷を行う各コンピュータの設定を行いまず 

fii 誦旣 SMB ネットワークで使用するプ□トコルは 、 NetBIOS over TCP/IP のみに対応し、 
NetBEUI には対応してしほせん。印刷を行う全コンピュータに TCP/IP クライアントソ 
フトウエアをインス I ルして、 TCP/IP ネットワークを使用でさるよ5にする必要びあ 
りまず。詳しくは 0 S の説明書を参照してくださし、。 


SMB ネットワークの接続 


印刷を行う全コンピュータび SMB ネットワークを使用できるようにします。 

Windows 2000 /XP/Server 2003をお使いの場合 


メモ I ここでは、 Windows 吕〇00の画面例で手順を説巧しまず。 


[スタート]メニューから[設定] 
続]を選択します。 


[ネットワークとダイヤルアップ接 


Windows XP の場合は、[スタート]メニュー占、5 [コント □— ルバネル]を還巧し、[ネッ 
トワークとインターネット接続]一[ネットワーク接続]の順にク IJ ックしまず。 
Windows Server 2003の場合は、[スタート]メニューから[コント□—ルバネル]— 
[ネットワーク接続]—にーカルエ1」ア接続]を選択し、手順3へ進みます。 

Windows 2000の場合は、[ネットワークとダイヤルアップ接続]フォルダが表をされま 
ず。 

WindowsXP の場合は、[ネットワーク接続]フォルダが表示されます。 
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2 [□- カルエリア接続]アイコンをもクリックして、[プ□パティ]を選 
択します。 



3 [Microsoft ネットワーククライアント]と[インターネットプ □ トコル 
(TCP/IP)] にチェックマークが付いていることを確認します。 

チェックマークび外れている場合は、チェックマークを付けます。 



4 [インターネットプ□トコル （TCP/IP)] をダブルクリックします。 

[インターネットプ □ トコル ( TCP / IP ) のプ□パティ]ダイア□グボックスび表示されます。 
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5 [全般]ぺージの[詳細設定]をクリックします。 



6 [WINS] タブをクリックして、 [WINS] ぺージを表示し、 [NetBIOS 
over TCP/IP を有効にする]を選択します。 



7 ずべてのダイア□グボックスが閉じるまで [0K] をクリックし、必要に 
応じてコンピュータをち起動します。 
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Windows 98/Me をお使いの場合 

メモ I ここでは 、 Windows Me の画面例で手順を説明します。 

7 [マイコンピュータ]一[コント□-ルパネル]一[ネットワーク]アイ 
コンの順にダブルクリックします。 

[ネットワーク]ダイア□グボックスび表示されます。 

2 [現在のネットワークコンポーネント]または[現在のネットワーク構成] 
—覧に、 [Microsoft ネットワーククライアント]と [Microsoft ネッ 
トワーク共有サービス]があることを確認しまず。 



[ Microsoft ネットワーククライアント]と [ Micros 日 ft ネットワーク共有サービス]びな 
い場合は、[追加]をクリックして、画面の指示に従ってインストールします。 
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3 [現在のネットワークコンポーネント]または[現在のネットワーク構成] 
-覧か日 [TCP/IP] を選択したあと、口□パティ]をクリックします。 


进ぶ J 


ネットつ-如叙定 I 敞リ’ちが I ア化スのお脚 I 
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TCP/IP it . インさ一本ッ怖 WAN への招轿にほ用するブロト]ルです。 


J キザ知レ 


4 [バインド]タブをクリックして、[バインド]ぺージを表示し、 
[Microsoft ネットワーククライアント]にチェックマークを付けます。 


过ぶ J 


ンド|中細設ミ| NetBIOS I DNS i 視1ザートな E ィ1 WINS 設ミ | IP アドレス1 

このフロト]ルをほって巧情すがットワ-ウ ] シボ-ネントをウリッウしてください。 

] ンビュー如法皮を上げる(こは、このブ □ 卜 lU レをほうぶ、至があるものだけを州 
ックす W 光してくでぞい。 


I 一 I M に roso けネットワーククライアント 


5 


[0K] をクリックし、な、要に応じてコンピュータを再起動します。 
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Windows NT4.0 をお使いの場合 


7 [マイコンピユータ]一[コント□-ルパネル]一[ネットワーク]アイ 
コンの順にダブルクリックします。 

[ネットワーク]ダイアログボックスび表示されます。 

2 [ヴービス]タブをクリックして、[ヴービス]ぺージを表示し、[ネット 
ワークサービス]—覽に、 [NetBIOS インターフエース]があることを 
確認します。 



[ Net 日 IOS インターフェース]びない場合は、[追加]をク1」ックして、画面の指示に従つ 
てインストールします。 



3 [OK] をクリックし、必要に応じてコンピュータを再起動します。 
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プリンタに対応したプリンタドライバをインス I ルずる 


印刷にはプ U ンタドライバび必要になります。 「 UPS ソフトウエアガイド/本編」 （ PDF 取 
扱説明書）に従ってプ U ンタドライバをインストールしてください。 

インストール中にポートを逞択ずる画面び表示されたら、[ネットワーク]を選巧したあと、 
嚴定]をク U ックします。リストから、「プ U ンタのプ□トコル設定」（一 P .4-3) で設定 
した[ワークグループ名]、[サーバ名]、[プ U ンタ名]を順に逞択します。 
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AppleTalk ネットワークで巧用 
ずるには （ Macintosh) 


CHAPTER 


AppleTalk ネットワークに接続してプリンタを使用ずるための設定ち法について説明してい 
ます。 



AppleTalk ネットワークで使用するためにお要な作業 . 已 -2 

Macintosh のネットワークの設定 . 已 -3 

Mac OS 9の場合 . 巳-3 

Mac OS X の場合 . 巳-4 

プリンタのプロトコル設定 . 已 -7 

IJ モート UI による設定 . 巳-7 

印刷を行うコンピユータの設定 . 已 -12 

プ U ンタに対応したプ U ンタドライバをインストールする . 己-12 

印刷先の設定 . 己-12 
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^ P ^ P ^ eTalk み:^卜り-りで贈るために化要 


AppleTalk ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。 


Macintosh のネツトワーク設定 


Macintosh のネットワーク設定を行いまず。（一 P . 己- 3) 


プリンタのプロトコルの設定 


ネットワーク管埋若び行ラことを 
おすすめします。 


プリンタのプ□トコル設定を行いまず。 （-^ P •已 -7) 


Web ブラウザ（リモート UI ) による 
プ□トコル設定 


FTP クライアントによる 
プロトコル設定 


印刷を行ラコンピュータの設定 


印刷を行うコンピュータの設定を行いまず。 


プリンタに巧応したプリンタドライバをインス!ルずる（一 P . 已 -12) / 
印刷巧の設定 （^ P .5-12) 


>召 leTalk ネットワ—クで使用ずるには ( Macin 豆 sh ) 
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AppleTalk ネットワークで使用ずるために必要な作業 



























Macintosh のネットワークの設定 


Macintosh のネットワークの設定を行います。 


Mac OS 9①場合 


1 AppleTalk が使用可能になっていることを確認します。 

□ Apple メニューか6 [セレクタ]を還択します。 

□ [ AppleTalk ] が[使胤になっていることを確認します。[不使用]になっ 
ているときは、[使用]をク U ックします。 



2 AppleTalk の接続方法を [ Etherne 口に設定します。 

□ Apple メニューか6 [コント □- ルバネル]- [ AppleTalk ] を選択します。 
□ [経由先]か S [ Ethernet ] を選択しまず。 



□ [ AppleTalk ] ダイア□グを閉じて、設定を保をします。 


これで Macintosh のネットワークの設定は完了しました。 


>召|马3ミネットワ—クで使用するには ( Macin 互 sh ) 
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Mac OS X の場合 


7 Apple メニューか 5 [システム環境設定]を選択します。 
2 [ネットワーク]をクリックしまず。 



3 麽示]か5 [ネットワークポート設定]を選択し、[内蔵 Ethernet ] に 
チェックマークが付いていることを確認します。 

[内蔵 Ethernet ] にチェック マー クび付いていない場合は、チェック マー クを付けます。 



>召 leTalk ネットワ—クで使用ずるには ( Macin 豆 sh ) 
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4 麽示]か 5 [内蔵 Ethernet ] を選択し、 [ AppleTalk ] をクリックします。 



嫁メモ 1 度お]に[内蔵 Ethernet ] び表おされない場合は、[ネットワークポート設定]を選択 

し、[内蔵 Ethernet ] にチェックマークを付けます。 


5 [ AppleTalk 使用]にチェックマークが付いていることを確認します。 

[ AppleTalk 使用]にチェックマークび付いていない場含は、チェックマークを付けまず。 
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6 [ネットワーク]ダイア□グを閉じて、設定を保存します。 


これで Macintosh のネットワークの設定は完了しました。 


>召 leTalk ネットワ—クで使用ずるには ( Macintosh ) 
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プリンタのプ□トコル設定 


プ U ンタのプロトコル設定は、しソ下のソフトウエアを使用してお使いのコンピュータ上から 
設定でをます。ソフトウェアによって設定できる項目び異なります。「ネットワーク設を項 
目一覧」（一 P.7-2) を参照して、お使いの環境や設定したい項目に応じて各ソフトウェア 
をご利用ください。ここでは、 Web ブラウヴ0」モート UI) を使用して登録.変更するち 
法について説明しています。 

■ Web ブラウザ （ U モート UI ) による設定 

お手持ちの Web ブラウヴからネットワークを経由してプ U ンタにアクセスし、プ□トコ 
ル設定を行います。 


■ FTP クライアントによる設定 

FTP クライアントを使用して、プリンタの FTP サーバにアクセスし、プ日トコル設をを 
行います。 


重要 


•上記のソフトウェアで設定を巧う場合は、お使いのネットワーク環境で TCP / IP プ□卜] 
ルび使巧できる必要びあります。 TCP / IP プ□トコルび使巧できない場合は 、 NetSpot 
をお使いください。 NetSpot の入手ち剤ま、「ソフトウェアの入手方法」（一 P .7-1 日）を 
参照してください。 

• 下の作業を巧う前に、 TCP / IP の各項目び設定されていることと、プ U ンタとコンピュー 
夕び正しく接続されてプ U ンタの電源び入っていることを確認してください。 


リモート UI による設定 


1 Web ブラウザを起動して、嗎刷または[アドレス]にじ TF の URL を 
入力したあと、キーボードの [ ENTE 刊キーを巧します。 


http :// くプ U ンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例： http ://19 を1目8.日ぶ1己/ 

SSL による暗号化通信を利用して U モート UI による設定を行う場合は、 「 https :// く本プ 
リンクの IP アドレスまたは名前> /」を入力します。[セキュリティの警告]ダイア□グ 
ボックスなどび表示された場含は、方ッセージにしたびって対処してください。 


重要 


•Web ブラウヴは 、 Netscape Navigator/Communicator 4.7 し如きまたは Internet 
Explorer 4.0] SP ] 1；(降をお使いください。 

•プ□キシサーバ経由で接続することはでをません。プ□キシサーバをお使いの環境では、 
のよラな設定を巧ってください。（設定はネットワーク環境によって異なります。） 

• Web ブラウヴのプ□キシサーバの設定で、[例が](プ□キシを使用しないアドレス）に 
本プリンタの IP アドレスを追加しまず。 

• Web ブラウザで、クッキーに ookie ) び利用できるように設定してください。 


プリンタのプ□トコル設定 
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I 同時に複数のリモート Ul を起動しているときは、最後に行った設定び有効になります。リ 
モート UI は]つだけ起動することをおすすめします。 

I SSL による暗号化通信は J V — ドディスクを装着している場合にのみ利用できます 。 SSL 
による暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書び作成され、使用鍵として登録び行わ 
れている必要びあ0ます。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については 、 「U 
モート UI ガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 


2 [管理ち モー ド]を選択したあと、 [0 K ] をクリックします。 

が。 JL-- ■み‘-—! TT ■— *101*1 

,夫。卜》ぶ〜口 W 

dW* み パげ J ふ- » 因 • J 



m メモ1 プ U ンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力したあと、 [ OK ] をク 

U ックしてください。パスワードを設定していないときは、入力する必要はありません。 


>召 leTalk ネットワ — クで使用ずるには (Macin 豆 sh) 
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3 左側の[デバイス管强のメニューか5、[ネットワーク]をク U ックし 
まず。 
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4 [ AppleTalk ] のもにある、陵国をクリックします。 

*101 ぶ！ 

a 


■» の g ホが tmi •: A り W 卜 JMP ^ 47 V 

•» • か *** J j 3 A9* jlWCV? みがが 4 ふ -» 因 • J 



DNSKp£<^ 

じよるち町)!?夕 

才 7 


ARP/PMO 

才 •ノ 


pTTxrwf 

オン 


rrw 阳 )ia _ ザ名 

FTPttS 

ホン 


Lpccnm 

オン 


RAV^FW 

オン 


ew が 

WbU' 


tprtnw 

SSL 

tppssi 

オン 

才 7 
オフ 


WTTP 

オン 


マル ♦ 辛午スト反巧に 5 

オン 


SNTP 

オフ 


a ♦ 1 

ApploTulk 


II な 1 

斥 g するフ i - ス 
ヴ ー t •スのち株 
ヴ ー t ブがソーン 

フ i- ス 2 

LBP&M0 
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5 [ AppleTalk ] を[オン]に設定します。 



@ メモ 1 [オスを選択ずると、 AppleTalk ネットワーク上でプ IJ ンタび認識されなくなります。 

D AppleTalk を設定します。 



•でイント卜 


>召 leTalk ネットワ—クで使用ずるには ( Macintosh ) 
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□ [ヴービスの名称]にプ IJ ンタの名称を入力します。 


ここで設定した名称び、 Macintosh のセレクタやプ U ンタリストに表示されます。 

□ ネットワーク上にゾーンが設定してある場合は、[サービスが登録したゾー 
ン]にゾーン名称を入力しまず。 


重要 


•[使用するフェーズ]は[フェーズ 2] で固定され、設定はでさません。 

-[ヴービスの名称]と[ヴービスび登録したゾーン]には、半角32文字/全角1色文字まで 
入力できます。ただし、「=」、「@」、「*」、「：」、「〜」、け」（半角カタカナ）は使用で 
さません。[サービスび登録したゾーン]には「*」（半角）を使用することびでさます。 

•プ U ンタび同じゾーン内に複数あるときは、それぞれ固有の名称を付けてください。 


7 [0 K ] をクリックします。 



ぶイ な_なインけ？》卜 


3 八ードリセット、またはプリンタの電源を入れなおしまず。 

八ードリセット後、またはプ U ンタの再起動後に設定び有効になります。 

メモ」八ードリセットは、左側の[デバイス管理]のメニューか!5 [状態]をク U ックしたあ 
と、[デバイス制御]をク U ックします。[デバイス制御]ページで[八ードリセット]を 
選択したあと、[実行]をク U ックします。 


これでプ U ンタのプ n トコル設定は完了しました。 
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印刷を巧うコンピュータの設定 


プ U ンタのプロトコル設定び完了したら、印用临行う各 Macintosh の設定を行いまず。 


プリンタに対応したプリンタドライバをインストールする 


各 Macintosh にプリンタドライバをインス I -- ルします。 「 LIPS ソフトウエアガイド/本 
編」 （ PDF 取扱説明書）に従ってプ U ンタドライバをインス!-ールしてください。 


印刷巧の設定 


プ U ンタドライバをインス!''ールしたら、印刷先を設定します。 

Mac OS 9の場合 


1 Apple メニユーか5 [セレクタ]を選択します。 
2 [LIPS Printer] アイコンを選択します。 



重要 


セレクタにアイコンび表示されないときは、プリンタドライバを再度インストールしてく 
ださい。 


5-12 印刷を巧うコンピュータの設定 





























3 [出力巧の選択]のポップアップメニューか5 [ AppleTalk ] を選択しま 
ず。 


n ——- 


たレクタ- J = 

耳 

梁 

AppleShare 

JL 



化 カホの遇扣|| AppleTalk *|| 

LaserWnt»r 8 

督 

PSPrinter 








If オプシ3ン. [1 




± 

棒 ™ k 胃 旧ルけ. 2 


4 [出力巧の選択]のリストか日お使いのプリンタを選択します。 



重要 


[出力先の選択]の U ストにプリンタ名び表示されないとさは、プ U ンタとコンピュータ 
び正しく接続されているか、プ U ンタの電源び入っているかを確認してください。 


5 セレクタを閉じます。 


これで印刷先の設定び完了しました。 


Mac OS X の場合 


1 お使いのハードディスクの[アプリケーシヨン] ([ Applications ]) 一 
[ユーティリティ](山川 ities ]) フォルダにある、[プリントセンター] 
([ PrintCenter ]) アイ〕ンをダブルクリックします。 

[プ IJ ンタリスト]ダイア□グが表示されまず。 

(^ 乂モ 」 Mac OS X 1日.31；(降をお使いの場合は、[ユーティリティ]フォルダにある[プリンタ 
設定ユーテイ U テイ]アイコンをダブルク U ックしてください。 
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2 [追加]または[プリンタを追加]をクリックします。 


0 0 0 ブソンタリスト 〇 

夕 - ユ -.•«1 

.触 ■ 

S ) W 、 〇 


モ][プ IJ ンタリスト]ダイア□グの画面は 、 Mac OSX のバージヨンによって異なりまず。 


3 リストか日 [ AppleTalk ] を選択します。 


D 


キでンゼル1 


4 プリンタリストの一覧か日お使いのプリンタを選択したあと、[追加]を 
クリックします。 


I □-カル AppleTalk ゾ_ン_1 J I 


プリンタの*—''' 宜 r . 


年 r ンゼル1( 追加 、 


[種劇び [UPS ( v . x . xx )] または [UPSLX Printer ] のプ U ンタ攻外は選択しないで 
<ださい。 

プ U ンタ名び表示されないときは、プ U ンタとコンピュータび正しく接続されているか、 
プリンタの電源び入っているかを確認してくださし、。 



重要 


四 


A 召 leTalk ネットワークで使用ずるには (Macintomh) 
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5 [プリンタリスト]ダイア□グに、プリンタが追加されていることを確認、 
したあと閉じます。 


これで印刷先の設定び完了しました。 


>召|马3||<ネットワ—クで使用するには ( Macin 互 sh ) 
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> 召 leTalk ネットワ—クで使用ずるには ( Macintomh ) 


5-16 印刷を巧うコンピユータの設定 



困つたとをには 


CHAPTER 


操作中に起きたトラブルの解ミ央法につしに説明していまず。 


印刷に関するトラブルとその対処方法 .6-2 

SSL 暗号化通信に関ずるトラブルとその対処方法 . 白-7 
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印刷に関するトラブルとその巧処方巧 


印刷に関するトラブルの原因と、その対処方法について説明しています。 


ドライバをインス!ルできない （ TCP / IP ネットワーク) 


原因] ドライバをインストールずるコンピユータの IP アドレスび、本プリンタの [ IP ア 
ドレス範囲 ] の[受信/印刷範囲設定]で許可されていない。 

処置 IPP を使用して印刷する場合、ドライバを正常にインス!ルずるには、ドライ 
バをインス I ルするコンピユータの IP アドレスび、本プ U ンタの [IP アドレス 
範囲]の [ 受信/印刷範囲設定]で許可されている必要びあります。 

本プ U ンタの [ IP アドレス範囲 ] の[受信/印刷範囲設定]の設定内容を ffi 認して 
ください。（一印刷や設定でさるユーヴを IP アドレスによって制限する： P .3-80) 


ドライバをインス!ルできない （ SMB ネットワーク) 


原因 ドライバをインストールずるコンピュータの IP アドレスび、本プ U ンタの [ IP ア 
ドレス範囲 ] の[受信/印刷範囲設定]、 [ 設定/参照範囲設定]の両ちで許可さ 
れていない。 

処置 SMB ネットワークの場合、ドライバを正常にインス!ルするには、ドライバを 
インス I ルするコンピュータの IP アドレスび、本プ1」ンタの [IP アドレス範囲 
] の[受信/印刷範囲設定]、 [ 設定/参照範囲設定]の両方で許可されている必要 
びあります。 

本プ U ンタの [ IP アドレス範囲 ] の[受信/印刷範囲設定]、 [ 設定/参照範囲設 
定]の設定内容を確認してください。（一印刷や設定でさるユーヴを IP アドレス 
によって制限する： P .3-80) 


TCP / IP ネットワークか5印刷でさない 


&因。 ネットワーク設定■環境に問題びある。 


処置 印刷びできないときは、まず pin 吕コマンドを利用してネットワーク接続の状態を 
確認することをおすすめします。 ping コマンドによる確認手順は、1；■(下のとおり 
でず。 

-コマンドプ□ンプトを開をます。 

Windows の場音'、 Windows の[スタート]こューから[ファイル名を指定 
して実行]を選がします。[ファイル名を指定して実行]ダイア n グボックスが 
表示されたら、隨前]に 「 command 」 と入力します。 


困つたとさには 
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印刷に関ずるトラブルとその対処方法 



















•表示されたコマンドプロンプト中に、 liTF の内容を入力したあと、キーボード 
の [ ENTER ] キーを押します。 

円 n 旨（スぺース）<プ|」ンタの IP アドレス> 

入力例：円 n 旨192.1己8.0ぶ1已 

プリンクの IP アドレスびわからない場合、ネットワーク管理をにお問い合わせ 
<ださい。 

• コマンドプ□ンプト画面上にネットワーク接続状態び表示されます。 

「Reply from <プリンタの IP アドレス> ..」と表示される場合、ネットワー 
ク接続には問題びありません。 プ U ンタの印刷設定等を確認してください。 
「Destination Host Unreachable 」 または 「Request Timed 0 山」と表示 
される場合、ネットワーク接続の設定-環境に問題びあります。け下の原因2 
LU 降を参照してください。 


原因 21 プ U ンタとケーブルび、正しく接続されていない。 

処置 プ U ンタびネットワークに、正しいケーブルを使って接続されていることをお語 
したあと、プ U ンタの電源を入れなおしてください。 


原因 3] TCP / IP ネットワークび、正しく設定されていない。 

処置 なのことをお認してください。 

• IP アドレスび正しく設定されていることを確認します。 DHCP 、 RARP 、 B 00 TP 
のいずれかを使用して IP アドレスを設定ずる場合は、 DHCP 、 RARP 、 B 00 TP 
び動作していることを確認してください。（ープリンタのプロトコル設定： 
P '3-17) 


メモ1 上記の設定び正しくてち本プ IJ ンタを認識できない場合は、ネットワーク部の起動時間を 
遅5せると問題び解ますることびありまず。（一通信環境の設定： P .2 -己） 

I 原因4| 印刷を行う〕ンピュータび、正しく設定されていない ( Windows ) 〇 
処置 なのことをお認してください。 

•正しいプ U ンタドライバび、インス I ルされていることを確認します。 
Windows 98/ Me から印刷を行うには、各コンピュータにプリンクドライバび 
インス I ルされている必要びあります。（一 UPS ソフトウエアガイド/本編 
( PDF 取扱説明書)） 

•印刷を行うコンピュータの出力先び、正しいプリンタに設定されているかお認 
します。出力先は、「コント□-ルパネル」の「プリンタ」または「プリンタと 
FAX 」 で確認でさます。 


困つたとをには 


印刷に関ずるトラブルとその巧処方法 
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- Windows 98/ Me で LPD をお使いの場合は、け下の手順でスプールの設定を確 
認します 

'[スタート]メニューから[設定]^ [プリンタ]を選択します 
■使用ずるプ U ンタのアイコンをちク U ックして、[プ□パティ]を選択します 
'[詳細]タブをク U ックして、[詳細]ページを表示します 
'[スプールの設定]をク1」ックして、[プ U ンタスプールの設定]ダイアログ 
ボックスを表示します 

-圧 P 刷ジョブをスプールしてプログラムの印刷処理を高まに行ラ]び逞択され 
ていることを確認します。（これび選択されていない場合は、還択したあと 
[0 K ] をク IJ ックします。） 


原因已 1 印刷するファイル名び長ずざる。 

処置 通常、 LPR は、印刷に使用するアプ U ケーションソフトウェア名や、ファイル名 
を元にしたジョフ名を送信します。しかし、ジョフ名び半ち2已已文字/全角127 
文字じ(上になると、正常に送信でをなくなります。このときは、印刷するフアイ 
ル名を短くしてください。 


原因 6] 印刷データを送信するコンピユータの IP アドレスび、本プリンクの [IP アドレ 
ス範囲]の[受信/印刷範囲設定]で許可されていない。 

処置 TCP / IP ネットワークから印刷ずるには、印刷データを送信するコンピユータの 
IP アドレスび、本プ U ンタの [ IP アドレス範囲]の[受信/印刷範囲設定]で許 
可されている必要びあります。 

本プ U ンタの [ IP アドレス範囲]の[受信/印刷範囲設定]の設定内容を確認し 
てください。（一印刷や設定できるユーヴを IP アドレスによって制限する： 
P '3-80) 


SMB ネットワークか5印刷でさない、または[印刷巧のポート]に印刷するプリ 
ンタのポート名び表示されない 


原因り プ U ンタとケーブルび、正しく接続されていない。 

処置 プ U ンタびネットワークに、正しいケーブルを使って接続されていることをお認 
したあと、プ U ンタの電源を入れなおしてください。 


原因吕 1 TCP / IP ネットワークび、正しく設をされていない。 

処置 SMB ネットワークから本プリンタに印刷する場合は、 T 巳 P/IP び正しく動作して 
いることび前提となりまず。次のことを確認してください。 

- IP アドレスび正しく設定されていることをお認します。 DHCP 、 RARP.BOOTP 
のいずれかを使用して IP アドレスを設定する場合は、 DHCP 、 RARP、BOOTP 
び動作していることを確認してください。（ープ U ンタのプ〇トコル設定： 
P '3-17) 

- DHCP サーバ、 WINS ヴ ー；! くを使用している場合は、これらの連携びうまくいつ 
ているかをお語してください。（ープリンタのプ日トコル設定： P .4-3) 


困つたとさには 
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@ メモ 1 上記の設定び正しくてち本プ IJ ンタを認識できない場合は、ネットワーク部の起動時間を 
遅5せると問題び解ますることびありまず。（一通信環境の設定： P .2 -己） 

I 原因3| SMB ネットワークび、正しく設定されていない。 

処置 なのことをお認してください。 

• SMB と WINS び正しく設定されていることを確認します。（ープ U ンタのプ□卜 
コル設定： P .4-3) 

I 原因4| 印刷データを送信するコンピュータの IP アドレスび、本プリンクの [ IP アドレ 
ス範囲]の[受信/印刷範囲設定]で許可されていない。 

処置 SMB ネットワークから印刷するには、印刷データを送信するコンピュータの IP 
アドレスび、本プ U ンタの [ IP アドレス範囲]の[受信/印刷範囲設定]で許可 
されている必要びあります。 

本プ U ンタの [ IP アドレス範囲]の[受信/印刷範囲設定]の設定内容を確認し 
てください。（一印刷や設定できるユーヴを IP アドレスによって制限する： 
P '3-80) 


原因 Si 印刷を行ラコンピュータの設定び、正しく設定されていない。 

処置 なのことをお認してください。 

•各コンピュータに、正しいプ U ンタドライバびインス I ルされていることを 
お認しまず。プ1」ンタドライバのインス!ルち法については、 「 UPS ソフト 
ウェアガイド/本編」 ( PDF 取扱説明書）を参照してください。 


AppleTalk ネットワークか5印刷でさない 


原因り プ U ンタとケーブルび、正しく接続されていない。 

処置 プ U ンタびネットワークに、正しいケーブルを使って接続されていることをお認 
したあと、プ U ンタの電源を入れなおしてください。 


情 因 2] AppleTalk ネットワークび、正しく設定されていない。 

処置 なのことをお認してください。 

• AppleTalk び正しく設定されていることを確認します。特に、[ヴービスび登録 
したゾーン]でプ U ンタの存在するゾーンび正しく設定されていることをお語 
しまず。（ープリンタのプロトコル設を： P .5-7) 

@ メモ」上記の設定び正しくてち本プ1」ンタを認識できない場合は、ネットワーク部の起動時間を 
遅6せると問題び解;夫することびありまず。（一通信環境の設定： P .2 -己） 


困つたとをには 


印刷に関ずるトラブルとその巧処方法 
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原因が 印刷を行ラコンピュータの設定び、正しく設定されていない。 

処置なのことをお認してください。 

-[プ U ンタリスト]で正しいプ U ンタドライバびインストールされていることを 
確認します。 

-[プリンタリスト]で印刷先び正しいプ U ンタに設定されていることをお認しま 
す。 

-[ネットワーク]で AppleTalk び使用可能になっていることを確認します。 


困つたとさには 
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SSL 暗号化通信に関するトラブルとその巧処方法 


SSL 暗号化通信に関するトラブルの原因とその対処ち法について説明しています。 


SSL を有効にでさない 


原因 使用する鍵ペアおよびサーバ証明書を登録していない。 


処置 SSL 暗号化通信を行ラには、鍵と証明書び作成され、使用ずる链ペアおよびヴー 
バ証明書を登録する必要びありまず。（^1」モート UI ガイド （ PDF 取扱説明書)） 


SSL を有効にしているときにリモート UI が起動しない、または IPP 印刷ができ 
ない 


情 因 1 鍵管理関係のファイルび壊れている。 

処置操作パネルから「インタ フエー ス」一「ヒヨウジュンネットワーク」一 「U モー 
卜 UI セッテイ」一に SU を逞択し、「オフ」であることをお認してください。 
その後プ U ンタを再起動し、 U モート UI から鍵と証明書の再生成および SSL の 
設定を行ってください。链菅理および SSL の設定を行ったあと、再度プリンタを 
再起動してください。（一 U モート UI ガイド （ PDF 取扱説明書)） 


困つたとをには 


SSL 暗号化通信に関ずるトラブルとその巧処方法 
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SSL 暗号化通信に関ずるトラブルとその巧処方法 



付録 


CHAPTER 


その他の知っておいていただをたい情報や、参考となる情報について説明しています。 


ネツトワーク設定項目一覽 .7-2 

ネツトワーク設定に利用できるソフトウエア .7-11 

ネツトワーク設定のネリ期化 .7-12 

索引 .7-13 

ソフトウエアのノ（ージヨンアツプについて .7- 1已 

情報の入手方法 .7-1 己 

ソフトウエアの入手ち法 .7-1 己 
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ネットワーク設定項目一覽 


Web ブラウヴ （ U モート UI )、 FTP クライアント 、 NetSpot Device Installer を使用ず 
ると、本プ U ンタの設定を変更することびできます。 FTP クライアントや NetSpot Device 
Installer で変更できる設定項目はしツ下のとおりでず。また、 Web ブラウヴ （ U モート UI ) 
では1」モート UI 設定を除さしツ下の項目はずべて設定でさまず。 


间■メモ I • FTP クライアントや NetSpot Device Installer で設定できない項目については、 Web ブ 
ラウヴ（ I 」モート UI ) で設定してください。 

-け下の一覧で、カツコ内に記載されている情報は、 FTP クライアント固有のちのでず（例： 
「デバイス名 （ DEV に E _ NAME )」 は、 Web ブラウザ （ U モート UI ) や NetSpot Device 
Installer では[デバイス名]と表示され、 FTP クライアントの config ファイルでは 
[□ EV に E _ NAME ] と表示されます)。 


■一般設定 



項目る 

巧容 

工場出荷時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer に 
よる設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

デバイス名 
(DEV に E _ NAME ) 

半角 32 又:字/全角 ] 日艾 
字まで 

(空欄） 

〇 

〇 

設置場所 
( SYS 丄 0 C ) 

半角32艾字/全角 ] 日文 
字まで 

(空欄） 

〇 

〇 

管理ち名 

( SYS _ CONTACT ) 

半角32艾字/全角 ] 日文 
字まで 

(空欄） 

〇 

〇 

管理ちパスワード 
( ROOT _ PWD ) 

半角英数字で]日艾字まで 

性欄） 

〇 

〇 

一般ユーヴによる ジョ 
ブ操作を許可する 
(USER JOB CONT ) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

E メール 印刷設定* 

P 日 P 3 サーバ名 
( EMAIL _ POP _ ADDR ) 

サーバ名または IP アドレス 

性欄） 

X 

〇 

P 日 P 3 ューヴ 名 
(EMAIL POP ACC 日 
UNT ) 

半角英数字で32文字まで 

(空欄） 

X 

〇 

P 日 P 3 パスワード 
(EMAIL POP PASS 
WD ) 

半角英数字で32文字まで 

(空欄） 

X 

〇 
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項目る 

巧容 

工場出荷時の 
設定 

NetSpot 

D 色 Vic 巨 

Installer に 
よる設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

P 日 P 3 受信間隔 
(EMAIL POP INTER 
VAL ) 

〇〜白日分（日に設定した 
場合は、サーバへの自動受 
信はしない） 

0 

X 

〇 

P 日 P 3 受信 

( EMA し PRINT_EN 巨） 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

POP 3 サーバのポート 
番号 

(EMAIL POP PORT 
NO ) 

〇〜^色己已3己 

110 

X 

〇 

サポートリンク設定 

U ンク先 

(LINK NAME #)(#=1 
、 2) 

半角32文字/全角 ] 目艾 
字まで 

(空欄） 

X 

〇 

URL 

(LINK UR し# )(#=]、 
2) 

半角英数字で] 28文字ま 
で 

(空欄） 

X 

〇 

コメント 

(LINK COMMENT #)( 
# 二1、 2) 

半ち巨4又字/全角32文 
字まで 

(空欄） 

X 

〇 


八ードディスクを装着している場合にのみ設定可能 



■ TCP/IP 設定 


項目名 

巧容 

工場出荷時の 
設定 

NetSpot 

D 色 Vic 巨 

Installer に 
よる設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

DHCP によるアドレス 

ミ■み 
政疋 

( DHCP _ ENB ) 

ON/OFF 

OFF 

〇 

〇 

RARP によるアドレス 
設定 

( RARP_EN 巨） 

ON/OFF 

OFF 

〇 

〇 

B 00 TP によるアドレ 

人鼓も 

(巨00 TP _ ENB ) 

ON/OFF 

OFF 

〇 

〇 

IP アドレス 
( INT _ ADDR ) 

IP アドレス 

日.日.日.日 

〇 

〇 
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項目る 

巧容 

工場出荷時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer に 
よる設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

ヴブネットマスク 
( NET - MASK ) 

IP アドレス 

日.日.日.日 

O 

O 

ゲートウェイアドレス 
( DEF _ GW ) 

IP アドレス 

0.0.0.0 

O 

O 

DNS プライマ U ヴーパ 

アドレス 

( DNS _ PADDR ) 

IP アドレス 

日.日.日.日 

X 

o 

DNS セカンダ U サーバ 

アドレス 

( DNS _ SADDR ) 

IP アドレス 

日.日.日.日 

X 

o 

DNS ホスト名 
( HOST - NAME ) 

半角英数字で47艾字まで 

に amn 」 十 
「 MAC アドレ 
ス下日お」 

X 

o 

DNS ド方イン名 
( DOMAIN _ NAME ) 

半角英数字で47文字まで 

(空欄） 

X 

o 

DNS の動的更新 
( DDNS _ ENB ) 

ON/OFF 

OFF 

X 

o 

WINS による名前解決 
( WINS _ ENB ) 

ON/OFF 

OFF 

X 

o 

WINS サーバアドレス 
( WINS _ SERVER ) 

IP アドレス 

O . O . O.O 

X 

o 

スコープの 

( WINS _ SCOPEID ) 

半角英数字で日3文字まで 

(空欄） 

X 

o 

ARP/PING 
( ARP_PIN 白 _ ENB ) 

ON/OFF 

ON 

X 

o 

FTP 印刷 

( FTP _ PRINT_EN 巨） 

ON/OFF 

ON 

X 

o 

FTP 印刷ユーヴ名 
( FTP _ PRINT _ USER ) 

半ち英数字で24文字まで 

(空欄） 

X 

o 

FTP 印刷パスワード 
( FTP _ PRINT _ PWD ) 

半ち英数字で24文字まで 

性欄） 

X 

o 

FTP 設定 

ON/OFF 

ON 

X 

X 

LPD 印刷 
( LPD _ ENB ) 

ON/OFF 

ON 

X 

o 
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項目る 

巧容 

工場出荷時の 
設定 

NetSpot 

D 色 Vic 巨 

Installer に 
よる設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

LPD バナーページの印 
刷 

( LPD _ 目 ANN ) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

RAW 印刷 

CRAW_EN 巨） 

ON/OFF 

ON 

X 

〇 

双方向 

( RAW _ BIDIR _ ENB ) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

BMLinkS 
旧 M _ ENB ) 

使ラ/使わない 

使わない 

X 

〇 

Discovery 送信間隔 
(BM □倍 C 日 VER 丫 TI 
ME ) 

3日分/1時間/3時間/目 
時間/12時間/24時間 

30 

X 

〇 

国/地域名 

出荷時固定設定、表示のみ 

日本 ( JP ) 

— 

— 

組織名 

(BM SET COMPAN 
Y ) 

半角色4文字/全角32艾 
字まで 

(空欄） 

X 

〇 

支店名 

(目 M _ SET _ SECTION ) 

半角色4文字/全角32艾 
字まで 

(空欄） 

X 

〇 

ビル名 

(BM SET BUILDING 
) 

半ち64又字/全角3吕义 
字まで 

(空欄） 

X 

〇 

階数 

(目 M _ SET_FL 日日 R ) 

半ち巨4又字/全角3吕义 
字まで 

(空欄） 

X 

〇 

ブ□ック名 
(目 M _ SET _ 目 LOCK ) 

半角色4文字/全角32艾 
字まで 

(空欄） 

X 

〇 

IPP 印刷 
( IPP_EN 巨） 

ON/OFF 

ON 

X 

〇 

SSL * 

ON/OFF (鍵の登録び行わ 
れていない場合は日 FF で 
固定） 

OFF 

X 

X 

IPP 認証 

( IPP _ AUTH_EN 巨） 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

IPP ユーヴ名 

(IPP AUTH ACCUN 

T 1) 

半角英数字で24艾字まで 
(IPP 認副を使用する場含 
は必ず入力） 

(空欄） 

X 

〇 
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項目る 

巧容 

工場出荷時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer に 
よる設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

IPP パスワード 
(IPP AUTH PASSW 
□1) 

半角英数字で24艾字まで 
( IPP 認証を使用ずる場含 
はおず入力） 

性欄） 

X 

〇 

HTTP 

( HTTP_EN 巨） 

ON/OFF 

ON 

X 

〇 

SNTP 

に NTP_EN 巨） 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

NTP サーバ名 
( SNTP _ ADDR ) 

IP アドレスまたはホスト名 

性欄） 

X 

〇 

ポー U ング間隔 
( SNTPJNTERVAL ) 

時間の同期をとる間隔 （1 
〜48時間） 

24 

X 

〇 

マルチキャスト探索応 

( DISCOVERY_EN 巨） 

ON/OFF 

ON 

X 

〇 

スコープ名 

(DISCOVERY SCOP 
E NAME ) 

NetSpot Device Installer 
や NetSpot Console など 
のユーテイ U テイソフト 
ウェアか5探索するとをの 
スコープ名（半角英数字で 
32又字まで） 

" default " 

X 

〇 

IP アドレス節囲設定 

受信/印刷範囲設定拒 
否アドレスを有効にす 
る 

拒否 IP アドレス 

ON/OFF 

IP アドレス（最大8個） 

OFF 
日.日.日.日 

X 

X 

受信/印刷範囲設定許 
巧アドレスを有効にす 
る 

許可 IP アドレス 

ON/OFF 

IP アドレス（最大8個） 

OFF 
日.日.日.日 

X 

X 

設定/参照範囲設定拒 
否アドレスを有効にす 
る 

拒否 IP アドレス 

ON/OFF 

IP アドレス（最大8個） 

OFF 
日.日.日.日 

X 

X 

設定/参照範囲設定許 
巧アドレスを有効にす 
る 

許可 IP アドレス 

ON/OFF 

IP アドレス（最大8個） 

OFF 
日.日.日.日 

X 

X 


ハードディスクを装着している場合にのみ設定可能 
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■ AppleTalk 設定 


項目名 

巧容 

工場出荷時の 
設定 

NetSpot 

D 色 vice 
Installer に 
よる設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

AppleTalk 
( ATLK_EN 目） 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

使用するフェーズ 

[フェーズ 2] で固定 

2 

— 

— 

サービスの名称 
( APRINT - l ) 

半角32艾字/全角 ] 目文 
字まで*1 

LBPXXXX " 

X 

〇 

ヴービスび登録した 
ゾーン 

(ATK ZONE ) 

半角32文字/全角 ] 目文 
字まで* 1*2 

幸 

〇 

〇 


「二」、「@」、「*」、「：」、「〜」、け」（半角カタカナ）は使用不可 
ド」（半角）は使用可 
XXXX は機種によって異なる 


■ SMB 設定 


項目名 

巧客 

工場出荷時の 
設定 

NetSpot 

D 色 vice 
Installer に 
よる設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

SMB 

(SM 巨 _EN 巨） 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

サーバ名 

(SM 巨 - SERVER ) 

半角英数字で]已艾字まで 

(空欄） 

X 

〇 

ワークグループ名 
( SMB _ WG ) 

半角英数字で]已艾字まで 

(空欄） 

X 

〇 

コメント 

(SM 巨 - COMMENT ) 

半ち48文字/全角 24文 
字まで 

(空欄） 

X 

〇 

LM アナウンス 

CSM 巨 _ LM_EN 巨） 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

SM 巨印刷* 

(SM 巨 _ PRINT _ ENB ) 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 

プ U ンタ名* 

(SM 巨 . PRINTER ) 

半角英数字で]3文字まで 

(空欄） 

X 

〇 


八ードディスクを装着している場合にのみ設定巧能 
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■ SNMP 設定 


項目る 

巧容 

工場出荷時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer に 
よる設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

SNMP 

( SNMP_EN 目） 

ON/OFF 

ON 

X 

〇 

コミュニティ名 
(SNMP COMMUNIT 
Y ) 

半角32艾字/全角 ] 日文 
字まで 

public 

X 

〇 


■ スプール機能設定* 


項目る 

巧容 

工場出荷時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer に 
よる設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

スプール機能 
( SPOOL_EN 巨） 

ON/OFF 

OFF 

X 

〇 


* 八ードディスクを装着している場合にのみ設定可能 

■ 起動時間設定 



項目る 

巧容 

工場出荷時の 
設定 

NetSpot 

D 白 Vic 色 

Installer に 
よる設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

起動待機時間 
(STRT DELAY TIME 
) 

電源を入れてか5アドレス 
取得機能び動作するまでの 
待磯時間（日〜30日秒） 

0 

X 

〇 


■ Ethernet ドライバ設定 


頂目る 

巧容 

工場出荷時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer に 
よる設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

Ethernet ドライバ設定 

自動検出 / lOBase-T (半 
二重） / lOBase-T (全二 
重） / 100 Base-TX (半二 
重） / 100 Base-TX (全二 
重） 

自動検出 

X 

X 
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■ リモート Ul 設定 


項目名 

巧容 

工場出荷時の 
設定 

NetSpot 

D 色 vice 
Installer に 
よる設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

( RULENB ) *1 

U モート UI の日 N / 日 FF 

ON 

X 

〇 

SSL 枯 

ON/OFF 

OFF 

X 

X 


FTP クライアントとプリンタの操作パネルからのみ設定可能 
八ードディスクを装着している場合にのみ設定巧能 


■ 受信許可 MAC アドレス設定 


項目名 

巧客 

工場出荷時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer に 
よる設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

受信許巧 MAC アドレス 
を有効にする 

ON/OFF 

OFF 

X 

X 

MAC アドレス 

MAC アドレス(最大已〇値]) 

〇:〇:〇:〇:〇:日 

X 

X 


■鍵と証明書設定 



項目名 

巧客 

工場出荷時の 
設定 

NetSpot 

D 色 vice 
Installer に 
よる設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

鍵の名前 

半角英数字で24艾字まで 

(空欄） 

X 

X 

鍵のアルゴリズム 

[ RSA ] で固定 

RSA 

X 

X 

鍵の長さ 

512 bit /1024 bit 

己12 

X 

X 

有効期限開始曰 

西暦/月/曰 (2 日日日/日！/ 
01〜2048/12/3り 

(空欄） 

X 

X 

有効期限終了曰 

西暦/月/曰 (20 日0/01/ 
01〜2048/に/31) 

(空欄） 

X 

X 

国/化域名で選択* 2 

登録済みの国/地域名 

日本 ( JP ) 

X 

X 

インターネット国コー 
ドで入力*吕 

半ち英数字で2又字まで 

(空欄） 

X 

X 

都道府県 

半ち英数字で24文字まで 

(空欄） 

X 

X 

巿町村-® 

半ち英数字で24文字まで 

(空欄） 

X 

X 
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頂目る 

巧容 

工場出荷時の 
設定 

NetSpot 
Device 
Installer に 
よる設定 

FTP 

クライアント 
による設定 

組織 =^2 

半ち英数字で24文字まで 

性欄） 

X 

X 

組織単位* 2 

半ち英数字で24文字まで 

(空欄） 

X 

X 

共通名が 

半ち英数字で24文字まで 

性欄） 

X 

X 

秘密鍵ファイルのパス 

鍵ファイルパス 

性欄） 

X 

X 

秘密鍵の名前 

半角英数字で24文字まで 

(空欄） 

X 

X 

秘密鍵パスワード 

半ち英数字で24文字まで 

性欄） 

X 

X 


ノー ドディスクを装着している場合にのみ設定可能 

証明書を発行する攝合は、7項目のラちかな<とち]項目の設定び必要 

記号はスぺース（「」）、コンマ（し!）、ピリオド（「.」）、八イフン（「-」）、スラッシュ（「/」）、クオーテーショ 
ン（「」）、ダブルクオーテーション（「’」）、丸括弧（「(」「)」）、プラス（「+」）、等号（「二」）、クエスチョンマー 
ク（「?」）のみ使巧可 
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ネットワーク設定に利用でをるソフトウエア 

本プリンタのネットワーク設定は、 L ソ下を使用して行うことびできます。 


〇 :設定可能 X :設を不可 A :—部の設定び可能トネットワーク設定項目一覧： P .7-2) 


設定の種類 

Web 
ブラウザ 
(リモート 
UI) 

FTP 
クライ 
アント 

NetSpot 
Devic 色 
Installer 

ARP/ 

PING 

コマンド 

プリンタの 
操作パネル 

インタ フエー スの設定 （一 P .2-2) 

〇 

X 

X 

X 

〇 

通信環境の設定 （^ P .2-5) 

A 

A 

X 

X 

〇 

プリンタのプ〇トコル設定の準備 
(一 P .3-4) 

X 

X 

〇 

O 

〇 

プリンタのプ n トコル設定（一 
P .3-17) 

〇 

〇 

A 

X 

A 

SM 巨プ□トコル設定 
(一 P .4-3) 

〇 

〇 

X 

X 

A 

AppleTalk プ日トコル設定 
(一 P .5-7) 

〇 

〇 

A 

X 

A 

デバイス情報の変更（一 P .3-67) 

〇 

〇 

A 

X 

X 

管理設定の変更（一 P . 3-71) 

〇 

A 

A 

X 

X 

特定のデバイスによるジョブ要求 
の制限（一 P .3-80) 

〇 

X 

X 

X 

〇 

E メール EP 刷の変更（— P .3-94) 

〇 

〇 

X 

X 

A 


ネットワーク設定に利用でをるソフトウエア 7-11 





















ネットワーク設定の初期化 


本プ U ンタのネットワーク設定を工場出荷時の値に戻ずときは、プ U ンタの操作パネルから 
し:!下の手順を行って < ださい。 


メモ1 ネットワーク設定の初期化は、プ U ンタの操作パネルか日行う方法の他に、 I ；(下のソフト 

ウェアを使用して行ラことをできます。 

- Web ブラウヴ（リモート UI ) :「リモート UI ガイド」 ( PDF 取扱説明書）を参照してく 
ださい。 

* NetSpot Device Installer : NetSpot Device Installer のオンラインヘルプを参照 
してください。オンラインヘルプは、[ヘルプ] に：!一の [ヘルプ]をク U ックする 
と、表示されます。 



1 [セットアップ]を巧します。 

2 W 下の項目を順に[◄]、[►]で選択したあと、[実行]/に口を巧 
します。 

「インタフェース」一「ヒヨウジユンネットワーク」一「ネットワークセッテイシヨキカ」 

3 操作パネルに「ジッ〕ウシマスカ？ J と表示された5、[実行]/ [0K] 
を巧します。 
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Linux , 3-已1 
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IPP / IPPS , 3-41 
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Raw , 3-40 
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ソフトウェ アの I V — ジヨンアツプについて 


プ U ンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今を、機能アップなどのためのバージョ 
ンアップび行われることびあります(-ジョンアップ情報およびソフトウェアの入手窓 □ 
は次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、ち使用許諾契約の内容について了 
解いただいたをのとさせていたださます。 


情報の入手方法 


インターネットを利用して、バージョンアップなど、製品に関する情報を引き出すことびで 
さまず。通信料金はお客様のご負担になりまず。 

■ キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) 

商品のご紹介やち種イベント情報など、さまざまな情報をご覽いただけます。 


ノフトウエアの入手方法 


ダウン□ー ドにより、プリンタドライバなどの最新のソフトウエアを入手することびできま 
す。通信料金はお客様のご負担になります。 


■ キヤノンホームぺージ （ htt | D :// canon . jp /) 

キヤノンホームページにアクセス後、ダウン□-ドをク U ックしてください。 


ソフトウ I アのバージョンアップについて 7-15 
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消耗品-オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの 
キヤノン製品取り扱い店にてお買いホめください。ご不明な場合は、 
下記お客様相談センターまでご柏談ください。 



修理 サービス ご相談窓 □ 


修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 
ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。 


Canon 


キヤノン株式会社.キヤノン販売株式会社 


お客様相談センター(全国共通番号） 

050 - 555-90061 

[受付時間] く 平日 >9: 日日〜 2ひ 日日く ±曰祝日 > 1ひ0 日〜 17:0 日 
(1/1 〜3は休ませていたださまず） 

※上記番号をご利用いただけない方は日 43-211-9 目27をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場含、プ□バイダーのサービスによってつなが5ない場ちがありまず。 

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あ6かじめご了承ください。 

キヤノン販売株式会社 干1 08-8011 東京都港区港南 2-16-6 

Canon ホームぺージ： http://canon.jp 


FA7-7042 (020) 


© CANON INC. 2005 







